BORNIT Unibit

Cienkowarstwowa powloka bitumiczna
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01.

TYP | CECHY

BORNIT - Unibit jest emulsjg bitumiczng o uniwersalnym zastosowaniu, wolng od
rozpuszczalnikéw i ulepszong lateksem. BORNIT - Unibit moze by¢ stosowany w postaci
nierozcienczonej jako powioka uszczelniajgca do réznorodnych, stosowanych powszechnie
w budownictwie podfozy, oraz w postaci rozcienczonej wodg jako powtoka gruntujgca do
produktéw emulsyjnych bitumicznych. Produktem mozna malowa¢, watkowaé lub stosowac

w procesie natryskiwania bezpowietrznego.

02.

OBSZARY
ZASTOSOWANIA

Ochrona i zabezpieczenie betonu, tynku i muru przed wilgocig gruntowg (nie jako
izolacja zgodnie z DIN 18195), a takze jako renowacja bitumicznych pokry¢ dachowych.
Dodatkowo jako zabezpieczenie przed wilgocig elementéw budowlanych (szyby windowe,
kanaty itp.) w miejscach stycznosci z gruntem. Po rozciefnczeniu 1:2 z woda $rodek gruntujgcy
pod wszystkie emulsyjne produkty bitumiczne BORNIT®, w wersji nierozcienczonej pod
BORNIT®- Bornithene Plus.

Wazne: Do rozcienczania uzy¢ wody wodociggowej/pitnej o maksymalnej
twardosci 17°dH. Wode dodajemy porcjami badz lekkim strumieniem, do produktu

(nie odwrotnie) ciggle mieszajagc (mechanicznym mieszadtem , nie recznie).

03.

ZALETY
PRODUKTU

e najprostsza obstuga, poniewaz jest przygotowany w stanie gotowym do uzytku

e uniwersalne uzywanie, dlatego posiada wiele mozliwosci stosowania

e nie zawiera rozpuszczalnikow, chroni sSrodowisko naturalne

e oOpfacalny oraz zmniejszajgcy koszty, z powodu niskiego naktadu urzagdzen,

materiatow i pracy.

04.

PODLOZE

Podtoze musi by¢ trwate, czyste i nie zawiera¢ srodkéw antyadhezyjnych (oleje, smary itp.).
Moze byc¢ lekko wilgotne, ale nie mokre. W przypadku podtozy mocno ssacych, zaleca sie

uzywanie powtoki gruntowej BORNIT- Bitumiczny preparat gruntujgcy.

05.

OBROBKA

BORNIT - Unibit jest w stanie nadajgcym sie do uzytkowania Powtoki kryjgce nalezy ktasé w
stanie nierozcienczonym. Zaleca sie przy tym wykonanie co najmniej dwoch powtok. Drugg
powtoke nanosi¢ dopiero po gruntownym wyschnieciu pierwszej powtoki. Naktadanie powtoki
odbywa sie za pomocg miotty, szczotki lub urzadzenia do natryskiwania bezpowietrznego.
Po kazdorazowym uzyciu urzgdzenie do obrdbki natychmiast wyczysci¢ woda. Materiat
utwardzony moze by¢ usuniety za pomocg BORNIT — Srodek czyszczacy do bitumu. BORNIT
- Unibit moze by¢ obrabiany wytgcznie przy suchej pogodzie, w zadnym wypadku podczas

deszczu lub mrozu.

06.

DANE
TECHNICZNE
PRODUKTU W
SKROCIE

Rodzaj emulsja bitumiczna ulepszona lateksem
Baza emulsja bitumiczna

Rozpuszczalniki woda

Kolor czarno - brgzowy

Gestosé okoto 1,05 g/cm?

BORNIT®- Silna marka w budownictwie.



Konsystencja
Sposo6b nanoszenia
Zawartos¢ materiatu stalego

Temperatura otoczenia

materiatu podczas obrébki

Skiadowanie

Przechowywanie

Czyszczenie

Rozcienczalnik
Maksymalna grubos¢

Czyszczenie

Skiadniki szkodliwe dla
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Gesta
pedzlem, rolka, kiebkiem, natryskiwanie bezpowietrzne
minimum 55%

nie ponizej +5 °C.

w wyréwnanej temperaturze, nie ponizej +2°C, wrazliwy
na dziatanie mrozu

12 miesiecy w zamknietych oryginalnych zbiornikach

w stanie swiezym wodg, w stanie utwardzonym
uzywajac BORNIT - Srodek czyszczacy do bitumu
woda

powtoki 6 mm grubos$¢ warstwy mokrej

na swiezo wodag, po stwardnieniu przy pomocy
substancji czyszczgcej BORNIT-Bitumenreiniger

brak

zdrowia

07. ZUZYCIE BORNIT - Unibit jako powtoka gruntujgca rozcienczona wodg w stosunku 1:2 okoto 0,15 I/m?2.

Jako pokrywajgca powtoka ochronna okoto 0,30 I/m?*na jeden podkiad)

przy renowacji dachow 0,41/m2 ( na jedng warstwe)

08. SKLADOWANIE Mozna magazynowac przez 12 miesiecy w oryginalnie zamknietych zbiornikach. Chroni¢

przed mrozem!!!

09. USUWANIE Do recyklingu nadajg sie jedynie zbiorniki nie zawierajgce resztek.

10. UWAGI Niniejsza instrukcja zastepuje wszystkie pozostate informacje techniczne dotyczace
produktu. Tamte nie obowigzujg juz wiecej. Informacje sporzadzono zgodnie z najnhowszym
stanem techniki stosowania. Prosze jednak zwraca¢ uwage, ze w zaleznosci od stanu obiektu
budowlanego, konieczne bedzie odchylenie od zaproponowanego w niniejszej instrukcji
sposobu pracy. Jedli w poszczegdlnej umowie nie zawarto niczego innego, wszystkie
informacje zawarte w instrukcji sg niewigzgce i nie przedstawiajg tym samym zadnych
uzgodnionych cech produktu. Zastrzegamy sobie wprowadzanie w kazdej chwili zmian w
niniejszej instrukcji. O zmianach prosze sie informowa¢ na naszej stronie internetowej

www.bornit.com.pl.

11. DOSTEPNE
OPAKOWANIA

pojemnik 5 litrowy,- 60 sztuki na palecie
pojemnik 10 litrowy - 44 sztuki na palecie
pojemnik 25 litrowy - 18 sztuk na palecie

BORNIT®- Silna marka w budownictwie.


http://www.bornit.com.pl/
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12 ATEST HK/B/1020/01/2008
HIGIENICZNY

13 DANE DZIAL CHEMII BUDOWLANEJ
KONTAKTOWE:

47-364 Dobra,
ul. Prudnicka 4
tel. +48 77 44041 71
fax +48 77 407 65 17

www.bornit.com.pl

BORNIT®- Silna marka w budownictwie.


http://www.bornit.com.pl/

