KOSTER

HYDROIZOLACIE

KOSTER Siloxan

Instrukcja techniczna P 240 010

Data: 2015-07-21

Hydrofobizujacy preparat do impregnaciji elewacji z mineralnych

materiatow

KOSTER BAUCHEMIE AG
DieselstraBe 1-10, 26607 Aurich
13
P 240
EN 1504-2: ZA. 1d and ZA. 1e
Materiat do ochrony

powierzchniowej - Impregnacja
Ochrona przed wnikaniem (1.2)

Skurcz liniowy NPD
Wspotczynnik rozszerzalnosci NPD
cieplnej

Préba nacinania NPD
Przepuszczalno$¢ CO, NPD
Przepuszczalno$¢ pary wodnej  NPD
Absorpcja kapilarna w = 0.05 kg/(m? * h®?)
Gtebolos¢ penetracii Klasa |
Odpornos$¢ na szok termiczny NPD
Odporno$¢ chemiczna NPD
Substancje niebezpieczne NPD

Wiasciwosci

KOSTER Siloxan jest impregnatem do hydrofobizacji elewacji,
zwtaszcza do impregnacii cegty i kamienia naturalnego. Preparat jest
niewidoczny po wyschnieciu. Produkt cechuje bardzo dobra
penetracja, nawet w materiaty o niewielkiej porowatosci. KOSTER
Siloxan jest odporny na dziatanie alkaliéw, dlatego nadaje sig rowniez
na $wieze mineralne podfoza. KOSTER Siloxan chroni obiekty
budowlane przed woda odpryskowg i opadowa, jest
paroprzepuszczalny, mrozoodporny, a takze odporny na penetracje
soli uzywanych do posypywania ulic.

Dane techniczne

Baza materiatowa
Lepkoé¢

Temperatura stosowania

polisiloxan, zawiera rozpuszczalnik
1,3 mPa.s
0-30°C

Zastosowanie

KOSTER Siloxan stosowany jest do hydrofobizacji chtonnych,
mineralnych podiozy jak np. cegta, cegta wapienno-piaskowa, tynki,
zaprawy, ptyty azbestowo-cementowe, kamieri naturalny.

Podtoze
Podtoze musi by¢ suche lub lekko wilgotne, wolne od rys powyzej 0,3
mm oraz bez ubytkow.

Sposob wykonania

W dwéch krokach roboczych nanosié obficie KOSTER Siloxan przez
malowanie, natrysk lub nasaczanie. Naniesiona ilos¢ materiatu jest
wystarczajaca, jezeli naktadany KOSTER Siloxan sptywa na ok. 15
cm. Impregnacje $cian wykonywaé od géry do dotu. KOSTER Siloxan
nakiada¢ w dwéch krokach roboczych, w odstepie ok. 10 minut.

Powierzchnie nie impregnowane doktadnie ostonic.

Zuzycie
0,2 - 1,0 I/m2; w zaleznosci od chtonnosci podtoza

Przyktadowe podtoza:

Plyty betonowe 0,05-0,151/m?
Beton 0,25-0,501/m?
Cegta 0,25-1,001/m?
Tynki 0,50-0,801/m2

Beton komorkowy 0,50-1,001/m?
Zalecane jest wykonanie prob zuzycia impregnatu na powierzchni
prébnej dla okreslenia doktadnego zuzycia produktu oraz skutecznosci
dziatania.

Czyszczenie narzedzi
Narzedzia natychmiast po uzyciu czysci¢ dostepng w handlu benzyng
lakiernicza.

Opakowania
P 240010 kanister 10 |

Przechowywanie

Materiat nalezy przechowywaé w szczelnie zamknigtych opakowaniach
- okres sktadowania min. 24 miesigce. Przestrzega¢ przepiséw
sktadowania dla palnych substancji.

Srodki ostroznosci
Nosi¢ okulary ochronne i rekawice ochronne odporne na dziatanie
rozpuszczalnikow.

Zwiazane instrukcje techniczne
KOSTER Fassadenreiniger Numer produktu P

110 005

Powyzsze wskazéwki opierajg sig na aktualnym stanie naszej wiedzy, do$wiadczenia i wynikéw badan. Nie niosg za sobg odpowiedzialno$ci prawnej i nie zwalniaja wykonawcy od odpowiedzialnosci za wykonang
prace oraz koniecznosci dostosowania sie do warunkéw wystepujacych na budowie. Wszelkie podane parametry techniczne sa wartosciami $rednimi, ktére zostaty osiagniete w czasie badan i testow
laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiaréw w miejscu wbudowania materiatu moga nie by¢ identyczne w zwiazku z okoliczno$ciami na ktére producent wyrobu nie ma wplywu. W czasie wykonywania prac nalezy
przestrzega¢ odpowiednich norm i ogélnie przyjetych regut sztuki budowlanej, a takze uwzglednia¢ warunki panujace na budowie. Gwarancja producenta dotyczy jedynie jakosci produktéw a nie uzyskanych w
praktyce efektéw, gdyz warunki wykonywania robét nie podlegaja kontroli producenta. Wszystkie zaméwienia sg realizowane zgodnie z Ogélnymi Warunkami Sprzedazy KOESTER POLSKA, ktére dostgpne sa na
stronie internetowej www.koester.pl. Z dniem ukazania sig niniejszej instrukcji technicznej wszystkie wczeéniejsze jej wydania sg niewazne.
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