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DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH Fur Bau-Profis

CZ0035/05
Chrudim, 09.03.2021

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

PCI Saniment®04 (CZ0035/05)

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

EN 998-1 GP (CS IV)
Obrzutka pod tynki renowacyjne

Producent:
Master Builders Solutions CZ s.r.0., K Majovu 1244, 537 01 Chrudim
System(-y) oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych:
System 4, System 4 (Reakcja na ogien)
Norma zharmonizowana: / Jednostka lub jednostki notyfikowane:
EN 998-1:2016

Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

S?ﬁzxfﬁ(i?ly Zharmonizowana
Zasadnicze charakterystyki Wihasciwosci uzytkowe Stlose] s chwokel specyf_lkat:ja
: techniczna
uzytkowych
Reakcja na ogien Klasa A1 System 4
Absorpcja wody We 2
Wspétczynnik przepuszczalnoéci pary <50
wodne;j H=
Przyczepno$é — : 21,0 N/mm? - FP:C__ g
Wspéiczynnik przewodzenia ciepta 0,82 W/(m‘K) dla P=50% System 4 EN 998-1:2016
Aiogry (wartosé tabelaryczna EN 1745) | 0,89 W/(mK) dla P=90%
25 cykli
Trwalose (zgodnie z CSN 72 2452)
Substancije niebezpieczne Zgodnie z EN 998-1
Specjalna dokumentacja techniczna: 102/21
Wiasciwosc¢ bez dodatkowych badan: Reakcja na ogien: A1
Spetniony wymaog: Zawarto$c¢ substancji organicznych < 1 % wagowo

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych
witasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie
z rozporzgdzeniem (UE) nr 305/2011 i nr 574/2014 na wytaczng odpowiedzialno$¢ producenta

okreslonego powyzej.
Ing. Martin Polé?

Dyrektor Zarzadzajgcy

W imieniu producenta podpisat:

MBCC GROUP



