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SCHOMBURG

Instrukcja techniczna

FIX-10S

Szybkosprawny cement do uszczelnien

Wiasciwosci:

* Nie zawiera chlorkéw

* Poczqgtek wigzania nastgpuje natychmiast po
kontakcie z wodg

* Do stosowania wewnetrz i na zewngtrz

Zastosowanie:

Stuzy do uszczelniania ze skutkiem natychmiasto-
wym punktowych oraz powierzchniowych prze-
ciekéw wody wystepujgcych we wszelkiego typu
obiektéw budowlanych, w piwnicach, sztolniach,
kanatach itp.

Dane techniczne:

Baza: cement, dodatki
Kolor: cementowoszary
Gesto$é nasypowa: |,2kg/dm3

Temperatura aplikacj

(podtoza i powietrza): od +5°C do +30°C
Poczqtek wigzania:  natychmiast po kontakcie
z wodg

ok. 2kg na litr wypetnionej
przestrzeni

po Tkg, 6 kgi 12 kg

Zuzycie:
Opakowania:

Przechowywanie:

W oryginalnie zamknietych opakowaniach, w
suchym miejscu przez 12 miesiecy. Napoczete opa-
kowania hermetycznie zamkngé. Nalezy je zuzyé w
mozliwie najkrétszym czasie

Nr art. 20 1819

Podioze:

Podfoze musi byé mocne, stabilne, czyste i wolne
od substancji mogqcych pogorszyé przyczepnos$é.
Resztki wymalowan, zmurszate tynki, zniszczone
fragmenty muru usungé. Miejsca punktowych lub
liniowych przeciekéw uksztattowaé w forme ,jaskét-
czego ogona". Pozwala to na lepsze zakotwienie
FIX-10S w miejscu przecieku.

Sposéb stosowania:

Zamkniecie przeciekéw odbywa sie poprzez
weciskanie/wcieranie rekq w miejsca wyciekéw
wody suchego proszku FIX-10S do momentu zata-
mowania przecieku. W razie koniecznosci zabiegi
powtarzaé. Po tych zabiegach powierzchnie pokryé
powtokq uszczelniajgeg np. AQUFIN-1K.

Wskazéwki:

Powierzchnie nie podlegajqgce obrébce chronié
przed zabrudzeniem.

Przed rozpoczeciem robét zaleca sie wykonad
préby. Nie mieszaé jak réwniez nie dopuszczaé do
kontaktu FIX-10S z gipsem.

Nalezy przestrzegaé obowiqzujacej karty
charakterystyki WE.

GISCODE: ZP1

Udzielamy gwarancji odnosnie jakosci naszych materiatéw w ramach naszych warunkéw sprzedazy i dostawy. Dla specjalnych wymagan wykraczajgeych poza ramy opisanego wyzej zastosowania,
kiérych nie obejmuije niniejsza instrukcja, stawiamy naszym P.T. Klientom do dyspozycji wiasng fachowq stuzbe doradczq. Wigzqce prawnie sq jedynie pisemne potwierdzenia. Opis techniczny nie zwalnia
Wykonawcy z dotozenia staran podczas stosowania produktu. W sytuacjach watpliwych nalezy wykonaé powierzchnie wzorcowq. Z chwilg wydania przez nas nowej instrukeii technicznej niniejsza traci

swq waznosé.

08/12 BWA/BWI SF/KD/KK



