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BUDUJEMY ZAUFANIE

BOTAMENT® M 06

drobnoziarnista masa szpachlowa

BOTAMENT® M 06 jest wygodng w obrobce masg
szpachlowg o dobrych wasciwosciach wyréwnujgcych,
nadajgca sie znakomicie do wyréwnywania oraz
szpachlowania duzych powierzchni gotowych elementéw
betonowych.

Materiat moze by¢ réwniez stosowany do wyréwnywania
w systemie ochrony powierzchni, w celu zapobiegawczego
zabezpieczenia betonu.
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grubos$¢ warstwy od 2 do 6 mm

wzbogacona tworzywami sztucznym

wysoka wytrzymato$c

do wewnatrz i na zewnatrz

mozliwo$¢ nanoszenia metodg natryskowg

zawiera niewielka ilo$¢ chromianu

jednosktadnikowa zaprawa klasy R2 zgodna z EN 1504-
3
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Przygotowanie podtoza:

Podtoze musi by¢ czyste, nieprzemarzniete i nosne. Nalezy
usung¢ z niego ttuszcze, stare powtoki malarskie, mleczko
cementowe, Srodki antyadhezyjne i inne luzne czesci
znajdujgce sie na nim. Srednia wytrzymato$¢ podioza nie
powinna by¢ mniejsza niz 1,5 N/mm?2,

Przed przystgpieniem do naktadania BOTAMENT® M 06
podioze nalezy zwilzy¢é wodg. Nalezy jednak unikac
powstawania zastoin wody.

Dane techniczne

Baza materiatowa:

Opakowanie:

Przechowywanie:

Zawartos¢ chromianu:
Gestos¢:

Chlorki:

Wartos¢ pH:
Odpornos¢ na
temperature:

Optymalna ilo$¢ wody:

Proporcja mieszaniny:

Grubos$¢ warstwy:
Wytrzymato$¢ na
Sciskanie:
Wytrzymatos$¢ na
zginanie:
Temperatura obrobki:

Odpornos¢ na deszcz:

Zuzycie:

Srodki do czyszczenia:

w Swiezym stanie
materiatu

po wyschnieciu

kombinacja cementu

z mineralnymi materiatami
wypetniajgcymi i dodatkami
tworzyw sztucznych

25 kg - worek papierowy

w suchym i chtodnym miejscu
Termin przechowywania

w oryginalnie zamknietych
opakowaniach wynosi

12 miesiecy.

zgodnie z TRGS 613

1,4 kg/dm?®

nie zawiera

ok. 11

od -20 °C do +80 °C

18-20 %
25 kg BOTAMENT® M 06 :
ok. 4,5-5,0 | wody

2-6 mm

po 7 dniach: 35 N/mm?
po 28 dniach: 41 N/mm?
po 7 dniach: 6,6 N/mm?
po 28 dniach: 7,5 N/mm?
od +5 °C do +30 °C

po 24 h

ok. 1,7 kg/m?*mm

woda

Srodek do usuwania
nalotéw cementowych
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BOTAMENT® M 06

drobnoziarnista masa szpachlowa

Obrébka:

BOTAMENT® M 06 miesza sie z czystg, zimng woda przy
uzyciu wolnoobrotowego mieszadta. Do wymieszania
opakowania 25 kg nalezy uzy¢ okoto 4,5-5,0 | wody. Nalezy
mieszac tak dtugo (co najmniej 5 minut) az powstanie masa
bez grudek, o jednorodnej konsystencji. Materiat nalezy
obrabia¢ w czasie ok. 45 min. Stezony materiat nie moze by¢
ponownie mieszany i obrabiany, gdyz nie osiggnie
koncowych parametréw.

BOTAMENT® M 06 mozna nanosi¢ w warstwie grubosci od 2
do 6 mm wjednym cyklu roboczym. W przypadku
wykonywania wigkszej ilosci warstw, poprzednia musi by¢
zwigzana. Jezeli poprzednia warstwa jest wyschnieta, nalezy
zwilzy¢ jg woda.

BOTAMENT® M 06 mozna naktada¢ kielnig, pacg lub
urzadzeniem natryskowym. Aby uzyska¢ gtadkg warstwe
nalezy jg zatrze¢ przy uzyciu pacy filcowej lub twardej ggbki.

W  przypadku wystgpowania ekstremalnych warunkow
atmosferycznych, np. przy wysokiej temperaturze lub silnym
wietrze, powierzchnie szpachlowane BOTAMENT® M 06
nalezy w odpowiedni sposéb pielegnowac.

W przypadku znacznego obcigzenie wilgocig (deszcz, mgta
lub rosa) twardniejgcej warstwy, na jej powierzchni mogag
pojawi¢ sie jasniejsze przebarwienia.

W przypadku, gdy warstwa podlega¢ bedzie dalszej obrébce,
nalezy usuna¢ z niej ewentualne luzne czesci.

Wskazowki:

Wszystkie wymienione parametry odnoszg sie do temperatury
+23 °C 150 % wzglednej wilgotnosci powietrza. Wyzsza
temperatura i nizsza wilgotno$¢ powietrza przyspieszaja,
a nizsza temperatura i wyzsza wilgotnos¢ powietrza op6zniajg
przebieg wigzania i twardnienia.

Ze wzgledu na zastosowane surowce mogg pojawi¢ sie
réznice w odcieniach. Dlatego na jednej powierzchni zaleca
sie stosowanie materiatu z tej samej szarzy.

Nalezy przestrzega¢ wytycznych zawartych w kartach
technicznych produktow, ktére stosowane sg w potgczeniu
z BOTAMENT® M 06.

Karte bezpieczenstwa otrzymajg Panstwo na zyczenie.

Produkt nalezy  stosowa¢  wylgcznie  z dodatkami

wymienionymi w karcie technicznej.

W celu osiggnigcia optymalnych parametréow technicznych,
przed zastosowaniem zalecamy wykonanie proby
w specyficznych warunkach budowy.

Uwaga: Dane zawarte w instrukcji technicznej powstaty w najlepszej wierze na podstawie
naszych do$wiadczen, nie sg jednak zobowigzujgce. Nalezy je dostosowa¢ odpowiednio
do danych obiektéw budowlanych, celéw zastosowania oraz szczegélnych miejscowych
wymagan. W krytycznych miejscach zastosowan nalezy przeprowadzi¢ préby. Za
prawidtowo$¢ powyzszych danych odpowiadamy w ramach naszych warunkéw sprzedazy
i dostawy. Zalecenia naszych pracownikéw odbiegajgce od danych zawartych w instrukcji
technicznej sg dla nas zobowigzujgce, jesli zostang potwierdzone pisemnie. Wydanie PL-
1604. Po ukazaniu si¢ nowego wydania powyzsze staje sie nieaktualne. Dalsze dane
techniczne zawarte sg w kartach technicznych dostepnych na stronie internetowej
www.botament.com.

BOTAMENT® ul. Pradzynskiego 20, 63-000 Sroda Wikp. « www.botament.com
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