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Nibolay Renofleece

FLIZELINOWA MATA ODPRZEGAIJACA

- Do wyréwnywania naprezen

- Elastyczna i oddychajaca

- Do starych podtozy w obszarze renowacji
wewnatrz budynku

- Odporna na gnicie

- Zwieksza bezpieczenstwo aplikacji na
krytycznych powierzchniach

Nibolay Renofleece jest elastyczng matga z widkniny
przeznaczong pod posadzki ceramiczne, parkiety i panele.
tatwa do ciecia i uktadania.

Do wyréwnywania naprezen pod montowang podtoga czy
posadzka. Réwniez do renowacji starych podiozy, piyt
widérowych V100, jastrychdéw cementowych i
anhydrytowych oraz asfaltu lanego. Odpowiedni na
ogrzewanie podtogowe.

Baza widknina poliestrowa PET

Kolor jasnozielony

Wvmiar 50 m2 rolka (1mb szerokosci
y Y na 50 mb dtugosci)

Ciezar rolki 13 kg

Ciezar na powierzchni 250 g/m?

Wytrzymatos$¢ na
rozciaganie wzdtuz
Wytrzymatos$¢ na
rozciaganie wszerz

maksymalnie 685 N/50 mm
maksymalnie 460 N/50 mm
Wydtuzenie wzdtuz maksymalnie 30,5%
Wydtuzenie wszerz maksymalnie 32,5%

Przepuszczalnosé 1.1001/m?*s

Klasa odpornosci ogniowej

(DIN 4102) B2

Tolerancja grubosci +/- 10%

Strona1z2

Stare i nowe posadzki ceramiczne, beton, jastrych
cementowy i anhydrytowy, asfalt lany, kamien naturalny,
lastryko, wyktadziny PVC.

Podloze musi réwne, nosne, suche, czyste, bez rys i
pekniec¢. Jastrychy anhydrytowe nalezy przeszlifowaé oraz
odkurzyé. Usungé slady starych klejow oraz mas
szpachlowych. Podtoza nalezy odpowiednio zagruntowac.
Nierowne powierzchnie  wygtadzi¢ przy pomocy
odpowiedniej masy szpachlowej. Nalezy zapoznaé sie z
wytycznymi producenta parkietu.

Roztozy¢ widknine i przy pomocy nozyczek badz ostrego
noza docigé¢ na wymiar.

Mate umiesci¢ w $wiezej warstwie kleju Bostik, ktory
stosowany bedzie do posadzki/parkietu, i mocno docisngé
(tak, aby zniwelowac fatdy). Po okoto 24-48 godzinach, w
zaleznosci od rodzaju kleju, mozna przyklei¢ elementy
posadzki badz oktadziny.

W przypadku klejenia na istniejgcej posadce/parkiecie,
nalezy sprawdzi¢, czy stare podfoze nie zawiera luznych
elementow. Nalezy je oczysci¢ i odpowiednio zagruntowac.
Bostik nie odpowiada za ewentualne przebarwienia i
zmiany, jakie moga zaj$¢ na starych warstwach fug czy
drewna. Nibolay Renofleece roztozy¢é i docig¢é w
odpowiedni  sposdob. Utozy¢ na  warstwie kleju
Niboofix 3000 po czasie wstepnego odparowania (15-30
minut dla chtonnych podtozy). Mocno i doktadnie docisnaé
na catej powierzchni. Pasma maty powinny dokfadnie do
siebie przylegaé. Mozna zabezpieczy¢ taczenia dostepng
na rynku tasmg malarska.



N6z, nozyczki.

Rolka zawiera 50m2 flizeliny.

Nalezy zapoznac sie z danymi zawartymi na etykiecie i w
karcie bezpieczenstwa produktu.

12 miesiecy w oryginalnie zamknietym opakowaniu.

Przechowywaé w suchym i chtodnym miejscu.

30606794 Rolka 50m2
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Z-158.10-13

Nie dotyczy

EC1 Plus

Nie dotyczy

Nibogrund G 17
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Bostik Sp. z 0.0. ul. Poznanska 11b, Sady, 62-080 Tarnowo Podgdrne
Tel.: +48 61 89 61 740

Email: info@bostik.pl

www.bostik.pl

+48 61 896 17 40

Informacja zawarta w tym dokumencie, jak rdéwniez we wszystkich
publikacjach papierowych oraz cyfrowych, jest oparta na naszym aktualnym
stanie wiedzy i doswiadczeniu. Bostik nie ponosi odpowiedzialnosci za
jakiekolwiek pomytki czy niescistosci, ktére sa wynikiem zmian
technologicznych lub badan, ktére wystapity pomiedzy datg wydania
dokumentu a datg nabycia produktu. Bostik zastrzega sobie prawo do
wprowadzania zmian w formulacjach produktéw. Przed aplikacjq uzytkownik
powinien zapozna¢ sie z tresciq tego dokumentu i dokumentéow z nim
powigzanych. Ponadto uzytkownik powinien przeprowadzi¢ test i ocenié
przydatnos¢ wyrobu do zamierzonego zastosowania. Sposéb aplikacji,
warunki w trakcie przechowywania lub transportu produktu sa poza nasza
wiedza i kontrolg, wskutek czego pozostajg poza odpowiedzialnoscig Bostik.
Wszelkie zamoéwienia sg realizowane zgodnie z aktualnie obowigzujacymi
warunkami sprzedazy Bostik. Informacje zawarte w aktualnej karcie
technicznej produktu sa podane w dobrej wierze i nie majq charakteru
wyczerpujacego
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