





REGULOWANE WSPORNIKI

Wsporniki tarasowe RENOPAD PRO stuzg do wykonywania
posadzek tarasowych i balkonowych wentylowanych

z mozliwoscia regulacji wysokosci montowanych ptyt
posadzkowych.

WYMIARY

www.renoplast.pl
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KOREKTOR SPADKU



REGULOWANE WSPORNIKI

Wsporniki tarasowe RENOPAD PRO stuzg do wykonywania
posadzek tarasowych i balkonowych wentylowanych

z mozliwoscia regulacji wysokosci montowanych ptyt
posadzkowych.

WYMIARY

www.renoplast.pl

RENOPAD PRO 13-18 mm RENOPAD PRO 18-23 mm RENOPAD PRO 23-29 mm RENOPAD PRO 29-47 mm

RENOPAD PRO 47-65 mm RENOPAD PRO 65-119 mm RENOPAD PRO 119-173 mm RENOPAD PRO 173-300 mm

PRZYKLAD ZASTOSOWANIA

Podtoze nosne

Warstwa spadkowa

Warstwa hydroizolacyjna
Oktadzina (ptytki grubowarstwowe)
Wsporniki RENOPAD PRO

urwWN =

o)
]
0
~N
m
O
0
m
m
0
<
+
©
)
&
=
S
>
‘N
o
o
"
<
m
<
-
1}
c
N
(4
P
s
2
4}
("™
=
S
(=}
N
-3
w
[
(%]
<
-l
o.
o
2
L
(-4




| AR

Fundusze Rzeczpospolita Finansowane przez
Europejskie B Potska Unie Europejska

Uwagi:

Wersja 1.08.2024. Wraz z wydaniem niniejszej ,Informacji Technicznej”, poprzednie tracg waznos¢. Powyzsze informacje
dotyczg jedynie ogdélnych warunkéw zastosowania naszych produktéw i nie zastepujg projektu technicznego.
W przypadku uzycia w innych warunkach, wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia, czy produkty Renoplast sg
wiasciwe do zastosowania w tych warunkach. Podane dane w niniejszej informacji technicznej moga sie nieznacznie
rézni¢ od rzeczywistych danych, réznica moze by¢ wynikiem dopuszczalnych zmian w technologii produkgji, zmianie
wymiaréw narzedzi produkcji. Do wspotpracy z wyrobami firmy Renoplast zaleca sie stosowanie materiatow
sprawdzonych producentéw. Odpowiedzialno$¢ Renoplast Sp. z 0.0. co do zakresu i rodzaju podanych informacji moze
dotyczy¢ jedynie roszczen w przypadku razacego zawinienia (dziatania umysinego lub niedbalstwa).

5




