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Kosze dla zielonych dachów 
TOPWET TWZ (TWZF)

PARAMETRY TECHNICZNE

PODSTAWOWE INFORMACJE

przeznaczenie kosz kontrolny bądź rewizyjny dla dachów z warstwą roślinną

materiał korpus kosza – poliamid PA6, pokrywa ochronna – polipropylen

kolor szara

klasa obciążenia K3 – 300 kg

certyfikacja PN EN 1253-2:2016 – Wpusty ściekowe w budynkach -- Część 2: Wpusty dachowe 
i podłogowe bez klap zwrotnych

producent TOPWET s.r.o., náměstí Viléma Mrštíka 62, 664 81 Ostrovačice, Repubilka Czeska

Kosze dla zielonych dachów

Typ
Wymiary [mm]

a b

290 × 290 18

390 × 390 18

290 × 290 18

390 × 390 18

290 × 290 18

390 × 390 18

290 × 290 18

390 × 390 18

TWZ(TWZF) 300×300×130

TWZ(TWZF) 400×400×130

TWZ(TWZF) 300×300×230

TWZ(TWZF) 400×400×230

TWZ(TWZF) 300×300×330

TWZ(TWZF) 400×400×330

TWZ(TWZF) 300×300×_ _

TWZ(TWZF) 400×400×_ _

opis wariant TWZF jest wykonaniem z nieperforowaną plastikową kratką ochronną z możliwością 
chodzenia po niej, która zapobiega porastaniu glonów na systemach odwadniających


