BORNIT®- Dachacryl 230
Emulsja naprawcza do dachéw, bezrozpuszczalnikowa,
barwna emulsja dachowa BORN'T

01. Wiasciwosci BORNIT-Dachacryl 230 to barwna emulsja do dachéw, ktéra nie zawiera
rozpuszczalnikéw i zostata wyprodukowana na bazie kopolimerowego akrylu
czystego. Produkt mozna rozciencza¢ woda, jest wodoszczelna, wypetnia
mikropekniecia i nadaje dachowi atrakcyjny wyglad.

Produkt jest odporny na dziatanie promieni UV, przepuszczajgcy pare wodng
(umozliwiajgcy oddychanie) oraz szybkoschnacy.

Dodatkowo emulsja ta jest odporna na iskry ognia oraz ciepto promieniowe.
Widkna azbestowe zostajg dtugotrwale i mocno zwigzane. BORNIT-Dachacryl

230 ma wysokg site oporu przeciwko wptywom atmosferycznym.

02. Zastosowanie BORNIT-Dachacryl 230 stosuje sie jako trwale elastyczng, barwng powtoke
dyspersyjng do prac renowacyjnych i konserwatorskich dachéw o kacie
nachylenia minimum 3°. Produkt mozna stosowac¢ na dachéwkach cementowych,
ptytach dachowych i fasadowych z cementu witdknistego, ptytach azbestowo-
cementowych, nierdzewnych dachach blaszanych jak réwniez na bitumicznych
gontach. BORNIT-Dachacryl 230 chroni pokrycie dachu przed wdzierajgca sie

wodg i stanowi optyczne upiekszenie powierzchni dachowe;j.

03. Zalety e elastyczny, pokrywa mikropekniecia, odporny na $cieranie
e przepuszcza pare wodng, wigze widkna azbestowe
e nie zawiera rozpuszczalnikéw, nadaje sie do rozcienczania wods, przyjazny
dla srodowiska naturalnego
e ekonomiczny i obnizajgcy koszty, poniewaz nie wymaga stosowania duzej
ilosci urzgdzen, materiatéw oraz naktadu pracy
e duza odporno$¢ na starzenie, odporny na dziatanie czynnikow

atmosferycznych
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04. Dane produktu w skrocie Rodzaj Jednokomponentowa emulsja dyspersyjna

Baza Dyspersja akrylowa

Kolor Ceglasto - czerwony, tupkowo - szary, niebiesko
- czarny, brgzowy, inne odcienie na zapytanie

Rozcienczalnik Brak

Stopien potysku Jedwabisty potysk

Konsystencja Plynna

Nanoszenie Pedzel, kiebuszki, pistolet do spryskiwania
bezpowietrznego

Gestos¢ przy 23°C ok. 1,35 g/cm?

Temperatura do obrobki Minimum. + 5 °C , zaleca sie + 20 °C, suszenie
przy 20 °C ok. 1 godzine, po wyschnigciu mozna
malowac¢ drugi raz

Przechowywanie W miejscu suchym, zimnym, chroni¢ przed
mrozem

Okres sktadowania Maksymalnie 12 miesiecy

Czyszczenie Na swiezo woda

Zuzycie Jedno malowanie ok. 0,25 - 0,3 kg/m* w
zaleznosci od jakosci podtoza

Materialy szkodliwe dla Brak

zdrowia w mysl przepiséw o

materiatach roboczych

Klasa zagrozehn zgodnie z Brak

VbF i ADR

Klasa produktu GIPSBAU M-GPO1

05. Podtoze Jedynie fachowo przeprowadzona obrébka wstepna podtoza gwarantuje trwatosé

powtoki dachowej. Podtoze musi byé czyste, suche, twarde i wytrzymate.
Nietrwatg, starg powtoke nalezy usung¢. Powierzchnie dachowe oczysci¢ z mchu,
porostéw i lu?nych czesci (w przypadku powierzchni azbestowych nalezy
przestrzega¢ obowigzujgcych przepiséw prawnych!).

Stare dachy i oblicowki fasad nalezy, o ile to mozliwe, wyczysci¢
wysokocisnieniowym urzgdzeniem czyszczgcym lub urzgdzeniem parowym, az
wszystkie nieczystosci i lu?ne czesci zostang usuniete (Nalezy przestrzegaé

wytycznych dotyczgcych usuwania odpadéw!).
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Mocno uszkodzone dachowki holenderskie nalezy wymieni¢ na nowe. Dachy
blaszane nalezy przede wszystkim wyczysci¢ z rdzy i wstepnie pomalowac

podktadem przeciwrdzewnym.

06. Sposoéb stosowania Odpowiednig powioke gruntujgcg, w zaleznosci od podioza nanie$¢ na suche i
oczyszczone z kurzu podfoze. W przypadku podtoza niechtonnego (metal, gonty
bitumiczne itd.) pod BORNIT- Dachacryl 230 nie jest wymagane stosowanie
powtoki gruntujgcej. W przypadku twardego i dobrze zachowanego podioza
mineralnego (dachéwki cementowe itd.) mozna wykonaé powloke gruntujgca z
BORNIT - Dachacryl 230 rozcie?czonego z okoto 10 % wody. Wszystkie inne
podioza chtonne, przede wszystkim azbestowe i kredowe, mineralne podioza,
nalezy pomalowacé preparatem gruntujgcym BORNIT - Dachgrund 220 w ilo$ci ok.
0,2 I/m2. Preparat nalezy powlec lub nanies¢ za pomocg opryskiwacza
ogrodowego (nie wytwarza mgty) lub pistoletu do natryskiwania bezpowietrznego.
Wyschnietg powtoke gruntujgca nalezy catkowicie pokry¢ BORNIT - Dachacryl
230 przy uzyciu pedzla, watka lub pistoletu do natryskiwania bezpowietrznego
(wielkos¢ dyszy 0,021 cala, kat natrysku 50 °, cisnienie 100 bar). Aby uzyskaé
réwnomierne kolor catej powierzchni oraz wymagang grubos¢ powtoki nalezy
wykona¢ dwie warstwy emulsji. Pierwsza warstwa emulsji musi catkowicie
wyschngé, zanim wykonane zostanie drugie malowanie. Aby uzyskaé jednolity

kolor nalezy na jednej powierzchni uzywaé pojemnikdéw o tym samym numerze

partii!
07. Zuzycie Okoto 0,25 - 0,3 kg/m? na jedng warstwe
08. Wskazéwki Podczas obrobki podioza zawierajgcego azbest nalezy przestrzegac

odpowiednich przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy ( np. VBG 119 ) oraz
regulacje techniczne dotyczgce materiatéw niebezpiecznych ( np. TRGS 519 z

uwzglednieniem ,Wskazan” 3.2. ).

09. Przechowywanie BORNIT - Dachacryl 230 nalezy chroni¢ przed mrozem! W oryginalnie

zamknietych pojemnikach mozna przechowywaé przynajmniej 12 miesiecy.

10. Ochrona zdrowia, Niniejszy produkt nie podlega GGVS i VbF oraz nie jest zaliczany do grupy
miejsca pracy i materiatdow niebezpiecznych w mysl GefStoffV. Unika¢ kontaktu z oczami i skéra,
przeciwpozarowa a podczas pracy nie spozywac positkéw, nie pi¢ i nie pali¢ papieroséw. Nalezy

przestrzega¢ wskazéwek znajdujgcych sie na etykiecie. Dalszych informacji
dotyczgcych bezpiecznego przechowywania i stosowania produktu nalezy
zasiegnac z aktualnej karty charakterystyki produktu.
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11. Utylizacja: Oddawaé do recyklingu tylko opréznione do reszty pojemniki. Pozostatosci
materiatowe mozna usungé¢ zgodnie z AVV-ASN: 080112 (Odpady z farb i lakierow

inne niz wymienione w 080111).

12.  Uwagi Niniejsza informacja zastepuje wszystkie wczesniejsze dane techniczne
dotyczgce tego produktu, w zwigzku z czym tracg one moc. Dane zawarte w
niniejszej informacji technicznej zestawiono zgodnie ze stanem najnowszej
techniki dotyczgcej zastosowania produktu. Jednakze w zaleznoéci od stanu
obiektu mogg byé konieczne odstepstwa w zakresie sposobu postepowania
zaproponowanego w niniejszej informacji technicznej. O ile w pojedynczych
umowach nie uzgodniono inaczej, wszystkie dane zawarte w informacji
technicznej nie sg wigzgce i nie stanowig zatem uzgodnionej gwaranciji
dochowania cech produktu. Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania w kazdym
czasie zmian danych zawartych w niniejszej informacji technicznej. Polecamy

Sledzenie ewentualnych zmian na naszej stronie internetowej www.bornit.com.pl

13. Dostepne opakowania 10kg - 30 pojemnikéw na palecie
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