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Dwusktadnikowa, modyfikowana tworzywami sztucznymi bitumiczna
masa izolacyjna (KMB) z wypetniaczami z polistyrenu — do
hydroizolacji budowli zgodnie z normg DIN 18195, cz. 4-6
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EN 15814:2012
KOSTER Bikuthan 2K
Masa bitumiczna modyfikowana
polimerami (KMB) do
wykonywania izolacji
wodochronnych podziemnych
czesci budynkow

Wodoszczelnos¢
Zdolnos¢ mostkowania rys
Odporno$¢ na wode

Zginanie w niskich temperaturach
Stabilno$é wymiaréw w wysokich
temperaturach

Reakcja na ogien

Odporno$é na Sciskanie
Trwato$¢ wodoszczelnosci i
odpornosci na ogien

Klasa W2A

Klasa CB2

Brak zabarwienia wody / brak
odspojenia tkaniny

bezrys

Brak sptywania

Klasa E
Klasa C2A
spetnia

Wiasciwosci

KOSTER Bikuthan 2K jest bezrozpuszczalnikowa, dwusktadnikowa,
modyfikowang tworzywami sztucznymi masg bitumiczng (KMB) o
bardzo dobrej przyczepnosci do suchych i lekko wilgotnych podtozy.
KOSTER Bikuthan 2K jest wodoszczelny, elastyczny, pokrywa rysy w
podtozu i jest odporny na wode gruntowg i wszystkie substancje
agresywne normalnie wystepujace w gruncie. Dodatek polistyrenu
zapewnia bardzo fatwg obrobke i kontrole grubosci naktadanej
warstwy. Juz w krétkim czasie po natozeniu na $ciang materiat jest
odporny na opady deszczu. Produkt jest zgodny z normg PN
EN-15814:2012.

Dane techniczne
Baza materiatowa emulsja bitumiczna modyfikowana
dodatkiem tworzyw sztucznych i

polistyrenu / proszek reaktywny

Gesto$¢ po zmieszaniu 0,86g/cm?
Gestos¢ sktadnika ptynnego (A) 0,75g/cm?
Gestos¢ skiadnika proszkowego 1,23g/cm®
(B)

Mostkowanie rys >2mm
Klasyfikacja ogniowa E

Odporno$é na zginanie w niskich
temperaturach

Odporno$é na wysokie temperatury

Wodoszczelnos¢ (po utwardzeniu)

Powyzsze wskazéwki opierajg sig na aktualnym stanie naszej wiedzy, do$wiadczenia i wynikéw badan. Nie niosg za sobg odpowiedzialno$ci prawnej i nie zwalniaja wykonawcy od odpowiedzialnosci za wykonang

0°C (R=15 mm, bez rys)

do +70°C, brak sptywania
7 bar (zgodnie z normg DIN 1048
czes$t 5)

Czas utwardzania 1+3 dni (w zalezno$ci od grubosci
warstwy, rodzaju podtoza,

temperatury i wilgotnosci

powietrza)
Czas mieszania min. 3 minuty
Czas na wykorzystanie materiatu ok. 90 minut
Temperatura stosowania min. +5 °C

Temperatura podfoza od+5°Cdo+30°C

Zastosowanie

KOSTER Bikuthan 2K jest stosowany do wykonywania trwatych
hydroizolacji zewnetrznych $cian piwnic, fundamentéw, ptyt
fundamentowych itp. KOSTER Bikuthan 2K mozna stosowaé réwniez
do wykonywania uszczelnien pod posadzkami na tarasach i balkonach,
a takze do przyklejania ptyt izolacyjnych. Poniewaz rodzaj i grubos¢
hydroizolacji zalezy od stopnia obcigzenia woda, dlatego przed
rozpoczeciem prac projektant powinien jednoznacznie okresli¢ klase
obciazenia woda. Masa bitumiczna KOSTER Bikuthan 2K spetnia
wymagania normy DIN 18195; stanowi trwatg izolacje przeciw wilgoci
gruntowej i wodzie nie wywierajgcej cisnienia (czesC 4), przeciw
wodzie nie napierajacej na stropach i w pomieszczeniach mokrych
(czes¢ 5), przeciw zalegajacej wodzie opadowej i wodzie pod
cisnieniem (cze$¢ 6).

Podioze

KOSTER Bikuthan 2K nadaje sie do stosowania na wszystkich
podtozach mineralnych (np. beton, mur z cegiet lub z bloczkéw
betonowych wymurowany na petne spoiny, tynk cementowy). Podtoze
mineralne musi by¢ nosne, suche lub lekko wilgotne, wolne od mrozu,
ttuszczu, smoty, oleju, a takze luznych czgsci. Resztki zaprawy nalezy
usunaé, narozniki zaokragli¢, w zatamaniach wykona¢ fasete
wyoblajaca. Mineralne podifoza zagruntowaé emulsjg bitumiczng
KOSTER Bitumenemulsion (rozciericzong czysta wodg w proporcji
1:4). W przypadku konieczno$ci wzmocnienia podfoza zalecane jest
gruntowanie preparatem KOSTER Polysil TG 500 (zuzycie ok.
0,10+0,13 kg/m2) poprzez natryskiwanie. W przypadku bardzo
chtonnych podiozy moze byé konieczne dwukrotne gruntowanie
preparatem Polysil TG 500 (zuzycie do 0,25 kg/m2). Stare powtoki
zawierajgce smote nalezy usunag, nie nadaja sie one jako podtoze pod
mase KOSTER Bikuthan 2K. Stare powtoki bitumiczne z anionowe;
emulsji bitumicznej oraz mas KMB, wykazujace dobrg wytrzymatosé,
twardos$¢ i przyczepnos¢ do podioza moga stanowi¢ podioze pod
izolacje z KOSTER Bikuthan® 2K (po sprawdzeniu przyczepnosci i
wytrzymatosci, doktadnym oczyszczeniu i zagruntowaniu preparatem
KOSTER Bitumenvoranstrich zgodnie z instrukcjg techniczng tego
produktu).Nieréwnosci o gtebokosci do 5 mm wyréwnaé przez
szpachlowanie drapane z zastosowaniem masy bitumicznej KOSTER
Bikuthan® 2K. Przed natozeniem warstwy uszczelniajacej z KOSTER
Bikuthan® 2K szpachlowanie drapane musi by¢ wyschniete, aby nie

prace oraz koniecznosci dostosowania sie do warunkéw wystepujacych na budowie. Wszelkie podane parametry techniczne sa wartosciami $rednimi, ktére zostaty osiagniete w czasie badan i testow
laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiaréw w miejscu wbudowania materiatu moga nie by¢ identyczne w zwiazku z okoliczno$ciami na ktére producent wyrobu nie ma wplywu. W czasie wykonywania prac nalezy
przestrzega¢ odpowiednich norm i ogélnie przyjetych regut sztuki budowlanej, a takze uwzglednia¢ warunki panujace na budowie. Gwarancja producenta dotyczy jedynie jakosci produktéw a nie uzyskanych w
praktyce efektéw, gdyz warunki wykonywania robét nie podlegaja kontroli producenta. Wszystkie zaméwienia sg realizowane zgodnie z Ogélnymi Warunkami Sprzedazy KOESTER POLSKA, ktére dostgpne sa na
stronie internetowej www.koester.pl. Z dniem ukazania sig niniejszej instrukcji technicznej wszystkie wczeéniejsze jej wydania sg niewazne.

KOESTER POLSKA Sp. z 0.0. * 31-670 Krakow ¢ ul. Powstancow 127/14 « tel 12 411 49 94 « fax 12 413 09 63 « e-mail: info@koester.pl ¢
www.koester.pl
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zostato uszkodzone przy naktadaniu kolejnej warstwy. Wyréwnanie
powierzchni przez wykonanie szpachlowania masg bitumiczng
KOSTER Bikuthan 2K nie jest liczone jako warstwa hydroizolacyjna.
Nieréwnosci i ubytki wieksze niz 5 mm nalezy wyréwnaé¢ wczesniej
przy pomocy szybkowiazacej zaprawy KOSTER Sperrmortel z
dodatkiem do wody zarobowej 20 % emulsji uelastyczniajacej
KOSTER SB Haftemulsion.

Wykonanie wyoblenia (fasety)

Fasete na podiozach mineralnych na styku $ciany z piyta
fundamentowg (promien 4+6 cm) nalezy wykona¢ na 24 godz. przed
rozpoczeciem prac uszczelniajgcych z zaprawy KOSTER Sperrmortel
(zuzycie ok. 2,0-2,5 kg/mb). Fasete mozna wykonac¢ takze za pomoca
masy bitumicznej KOSTER Bikuthan 2K (promieri fasety -
maksymalnie 2 cm). W obydwu przypadkach masa bitumiczna moze
by¢ naktadana dopiero po catkowitym wyschnigciu fasety.

Sposob wykonania

Mieszanie

Sktadnik proszkowy dodawaé stopniowo do skiadnika ptynnego
mieszajgc ciggle przy pomocy wolnoobrotowego mieszadta, az do
uzyskania wolnej od grudek, jednorodnej masy o konsystencji pasty.
Czas mieszania ok. 3 minut.

KOSTER Bikuthan 2K naktada sig przy pomocy stalowej szpachli w
dwoch krokach roboczych. Druga warstwe izolacji nalezy naktadaé po
wyschnieciu pierwszej warstwy, aby nie ulegta uszkodzeniu przy
nakfadaniu drugiej (min. po 12 godz.). Przy wykonywaniu izolacji
przeciwwodnej w pierwszej warstwie masy bitumicznej KOSTER
Bikuthan 2K nalezy zatopi¢ siatke z widkna szklanego KOSTER
Armierungsgewebe na catej powierzchni. Ewentualne szpachlowania
drapane nie sg liczone jako warstwy uszczelniajgce. Warstwa
hydroizolacji musi by¢ wykonana bez usterek, réwnomiernie i na
odpowiednig grubo$¢ - w zaleznosci od klasy obcigzenia woda.
Zalecana minimalna grubo$¢ warstwy w zadnym miejscu nie moze byé
mniejsza i nie moze tez zosta¢ przekroczona o 100%. Uszczelnienie
powierzchni $cian nalezy przedtuzy¢é co najmniej o 10 cm na
powierzchnie czotowg tawy fundamentowej lub ptyty dennej.
Hydroizolacja zewnetrzna musi by¢ wykonana z zaktadem ok. 15 cm
we wszystkich obszarach gdzie styka sig

z istniejacg izolacjg pozioma. Czas wykorzystania materiatu po
wymieszaniu wynosi ok. 90 min. (w temp. +20°C). Nie wykonywaé
izolacji w temperaturze podfoza i otoczenia ponizej +5°C.

Nalezy wykluczy¢é mozliwos$¢ penetraciji wody pod warstwe izolacji od
strony podtoza. Wykonywanie warstw ochronnych (np. klejenie ptyt
styrodurowych ) moze nastgpi¢ dopiero po catkowitym wyschnieciu
hydroizolacji (w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych, jednak nie
wczesniej niz po 24 godz.).

Zgodnie z normg DIN 18195 minimalna grubo$¢ warstwy izolacji po
wyschnieciu powinna wynosic:

* 3 mm - przy uszczelnieniu przeciw wilgoci gruntowej, wodzie
przesaczajacej sie, nie wywierajacej ci$nienia, w
pomieszczeniach mokrych W naroznikach, zatamaniach i
powierzchniach mocno narazonych na zarysowanie nalezy
zatopié tkaning zbrojaca KOSTER Armierungsgewebe z
wibkna szklanego.

e 4 mm - przy uszczelnieniu przeciw spietrzonej wodzie
opadowej i wodzie pod ci$nieniem. Na catej powierzchni nalezy
nalezy zatopi¢ siatke zbrojaca z wtokna szklanego KOSTER
Armierungsgewebe w pierwszej warstwie masy bitumiczne;.

Nalezy prowadzi¢ kontrolg grubo$ci naktadanej warstwy hydroizolacji
w stanie $wiezym oraz prowadzi¢ kontrole zuzycia materiatu na
jednostkowa lub wydzielong powierzchnig. Pomiar grubosci swiezej
warstwy hydroizolacyjnej nalezy wykonywaé¢ w 20 punktach na kazde
100 m? powierzchni. Wyniki kontroli grubo$ci warstwy hydroizolacyjnej
oraz poprawnosci wykonania hydroizolacji (przygotowanie podtoza,
gruntowanie, naktadanie kolejnych warstw, warunki atmosferyczne w
czasie pracy, czas i warunki wysychania) powinny by¢
dokumentowane.

Czas wysychania materiatu przy temperaturze +20°C i wilgotnosci
powietrza 65% wynosi 2-3 dni. W czasie wysychania nalezy chroni¢
chroni¢ materiat przed zalaniem woda, deszczem, mrozem i
uszkodzeniem mechanicznym. Niskie temperatury i wysoka wilgotno$¢
powietrza wydtuzajg czas wysychania powtoki.

Uszczelnienie dylatacji wykonuje sie przez wklejenie tasmy
dylatacyjnej KOSTER Fugenband 20/30 na kleju epoksydowym
KOSTER POX Kleber lub wklejenie tasmy dylatacyjnej KOSTER
Fugenband 240/140 w masie bitumicznej Bikuthan 2K. Strefe
cokotowg budynku nalezy uszczelni¢ za pomoca elastycznej zaprawy
hydroizolacyjnej KOSTER NB Elastik. Najpierw nalezy wykonac
warstwe zaprawy hydroizolacyjnej KOSTER NB Elastik do poziomu ok.
20 cm ponizej terenu, a jej po wyschnieciu wykonaé hydroizolacje
KOSTER Bikuthan 2K (zaktad 20 cm). Hydroizolacja KOSTER
Bikuthan 2K nie moze wystawa¢ powyzej poziomu terenu.

W trakcie wykonywania prac hydroizolacyjnych nalezy stosowac sie do
zalecer zawartych w normie DIN 18195 oraz do wtycznych zawartych
w instrukcji Deutschen Bauchemie e. V dotyczacej wykonywania
hydroizolacji czesci budynkow stykajacych sie z gruntem.

Uszczelnienie przejs¢ instalacyjnych

Przy uszczelnieniu przeciw wilgoci gruntowej, a takze wodzie
przesaczajacej sig, nie wywierajacej cisnienia (norma DIN 18195
czeéé 4), potgczenie wyprofilowaé przy pomocy masy KOSTER
Bikuthan® 2K (wykona¢ fasete) i zatopi¢ w masie siatke zbrojaca
KOSTER Armierungsgewebe z widkna szklanego z wywinigciem na
rury. Przy uszczelnieniu przeciw spigtrzonej wodzie opadowej i wodzie
pod cisnieniem DIN 18195 cze$¢ 5-6) nalezy stosowaé specjalne
kotnierze rurowe z mankietem uszczelniajgcym. No$nos$é
wbudowanych materiatéw musi gwarantowaé szczelno$¢ izolacji na
wode pod ci$nieniem.

Warstwy ochronne i drenazowe

Warstwy ochronne i drenazowe nalezy wykonywa¢ dopiero po
catkowitym wyschnigciu hydroizolacji z masy bitumicznej KOSTER
Bikuthan 2K. Przed zasypaniem wyschnietg izolacje z masy Bikuthan
2K nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem mechanicznym np. przy
pomocy folii ochronno-drenazowej KOSTER SD Iub plyt z polistyrenu
ekstrudowanego. Plyty izolacyjne moga byé przyklejone punktowo w
przypadku wilgoci gruntowej lub wodzie przesiakajacej bez spietrzen.
Przy spigtrzonej wodzie opadowej i wodzie pod ci$nieniem konieczne
jest przyklejenie ptyt ochronnych na catej powierzchni. Do klejenia ptyt
nalezy stosowaé mase bitumiczng KOSTER Bikuthan 2K. Zwykte,
jednowarstwowe  folie  kubetkowe nie sg  odpowiednim
zabezpieczeniem wykonanej izolacji przed uszkodzeniem. Drenaz
wykonywa¢ zgodnie z norma DIN 4095 i regutami sztuki budowlane;.
Aby zapobiec pionowym przemieszczeniom warstwy ochronnej w
czasie zasypywania wykopu, nalezy powierzchnie ptyt zabezpieczy¢
warstwa poslizgowa np. folig polietylenowa. Nalezy zwroci¢ uwage, aby

Powyzsze wskazéwki opierajg sig na aktualnym stanie naszej wiedzy, do$wiadczenia i wynikéw badan. Nie niosg za sobg odpowiedzialno$ci prawnej i nie zwalniaja wykonawcy od odpowiedzialnosci za wykonang
prace oraz koniecznosci dostosowania sie do warunkéw wystepujacych na budowie. Wszelkie podane parametry techniczne sa wartosciami $rednimi, ktére zostaty osiagniete w czasie badan i testow
laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiaréw w miejscu wbudowania materiatu moga nie by¢ identyczne w zwiazku z okoliczno$ciami na ktére producent wyrobu nie ma wplywu. W czasie wykonywania prac nalezy
przestrzega¢ odpowiednich norm i ogélnie przyjetych regut sztuki budowlanej, a takze uwzglednia¢ warunki panujace na budowie. Gwarancja producenta dotyczy jedynie jakosci produktéw a nie uzyskanych w
praktyce efektéw, gdyz warunki wykonywania robét nie podlegaja kontroli producenta. Wszystkie zaméwienia sg realizowane zgodnie z Ogélnymi Warunkami Sprzedazy KOESTER POLSKA, ktére dostgpne sa na
stronie internetowej www.koester.pl. Z dniem ukazania sig niniejszej instrukcji technicznej wszystkie wczeéniejsze jej wydania sg niewazne.
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przy zasypywaniu i zagegszczaniu materialtdbw zasypowych nie
uszkodzi¢ faset.

Wykonanie hydroizolacji na powierzchniach poziomych

Przy wykonywaniu hydroizolacji poziomych w masie bitumicznej
KOSTER Bikuthan 2K nalezy zatopi¢ siatke zbrojagca KOSTER
Armierungsgewebe. Warstwe ochronng nalezy wykonywaé dopiero po
catkowitym wyschnieciu hydroizolacji. Przy izolacjach poziomych
warstwe ochronng stanowiag dwie warstwy folii PE (warstwa
poslizgowa) oraz beton ochronny o grubosci 5 cm.

Zuzycie
ok. 4,0-5,01/m?

Obciazenie wilgocia gruntowa
wg DIN 18 195, czes¢ 4

Czwoda przesigkajaca bez min. 4,01/ m?
spietrzen
grubosé swiezej warstwy 4 mm

Wg DIN 18 195, cze$¢ 5

Obcigzenie wodg nie wywierajacg min. 4,01/ m?
ci$nienia:

grubos¢ Swiezej warstwy 4 mm
Wg DIN 18 195, cze$¢ 6

Woda przesaczajaca sie, min. 5,01/ m?
spietrzona

grubos¢ Swiezej warstwy 5mm

Czyszczenie narzedzi
Bezposrednio po uzyciu czysci¢ za pomocg wody, po utwardzeniu
masy za pomoca rozpuszczalnika KOSTER Uniwersalreiniger.

Opakowania

W 250 028 hobok 28 I: sktadnik ptynny 25 I,
sktadnik proszkowy 3,75 kg

Przechowywanie

Materiat przechowywaé w oryginalnie zamknietych opakowaniach,
chroni¢ przed mrozem. Termin sktadowania min. 6 miesiecy.

Srodki ostroznosci
Sktadnik proszkowy zawiera cement. Unika¢ kontaktu ze skéra.

Zwiazane instrukcje techniczne

KOSTER KB-Pox Kleber Art. nr J 120 005
KOSTER Fugenband 20 Art. nr J 820 020
KOSTER Fugenband 30 Art. nr J 830 020
KOSTER Polysil TG 500 Art.nr M 111
KOSTER NB 1 Art. nr W 221 025
KOSTER Bikuthan 1K Art. nr W 251 030
KOSTER Armierungsgewebe Art. nr W 411
KOSTER Sperrmortel Art. nr W 530 025
KOSTER SB Haftemulsion Koncentrat Art.nr W 710
KOSTER Folia ochronno-drenazowa KOSTER  Art. nr W 901 030
SD

Pompa perystaltyczna KOSTER Art. nr W 978 001
KOSTER Universal Reiniger Art.nr X910 010

Powyzsze wskazéwki opierajg sig na aktualnym stanie naszej wiedzy, do$wiadczenia i wynikéw badan. Nie niosg za sobg odpowiedzialno$ci prawnej i nie zwalniaja wykonawcy od odpowiedzialnosci za wykonang
prace oraz konieczno$ci dostosowania sig do warunkéw wystepujacych na budowie. Wszelkie podane parametry techniczne sa warto$ciami $rednimi, ktére zostaty osiagnigte w czasie badan i testéw
laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiaréw w miejscu wbudowania materiatu moga nie by¢ identyczne w zwigzku z okolicznosciami na ktére producent wyrobu nie ma wptywu. W czasie wykonywania prac nalezy
przestrzega¢ odpowiednich norm i ogélnie przyjetych regut sztuki budowlanej, a takze uwzglednia¢ warunki panujace na budowie. Gwarancja producenta dotyczy jedynie jako$ci produktéw a nie uzyskanych w
praktyce efektéw, gdyz warunki wykonywania robét nie podlegajg kontroli producenta. Wszystkie zaméwienia sa realizowane zgodnie z Ogélnymi Warunkami Sprzedazy KOESTER POLSKA, ktére dostepne sg na
stronie internetowej www.koester.pl. Z dniem ukazania sig niniejszej instrukcji technicznej wszystkie wczeéniejsze jej wydania sg niewazne.

KOESTER POLSKA Sp. z 0.0. * 31-670 Krakow ¢ ul. Powstancow 127/14 « tel 12 411 49 94 « fax 12 413 09 63 « e-mail: info@koester.pl ¢
www.koester.pl

KOSTER Bikuthan 2K 3/3

(2]
=
%
»
g
S
o
S
8
§
=
]
=



http://www.tcpdf.org

