KARTA CHARAKTERYSTYKI PCIl
zgodnie z Rozporzgdzeniem WE 1907/2006 Fiir Bau-Profis

A brand of MBCC Group

PCI APOGEL PU PART A

Wersja Aktualizacja: Numer Karty: Data ostatniego wydania: -
1.0 08.11.2022 000000273110 Data pierwszego wydania: 08.11.2022

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1 Identyfikator produktu
Nazwa handlowa . PCI APOGEL PU PART A

Kod produktu :  000000000051644672

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania
odradzane

Zastosowanie : produkt dla chemii budowlanej
substancji/mieszaniny

Zastosowania odradzane :  Produkt przeznaczony wylgcznie do uzytku przemystowego i
zawodowego.

1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki
Firma : PCI Augsburg GmbH
PICCARDSTR. 11
86159 AUGSBURG

Numer telefonu ;. +4982159010
Telefaks . +498215901372
Adres e-mail osoby . product-safety@mbcc-group.com

odpowiedzialnej za SDS

1.4 Numer telefonu alarmowego
ChemTel: +1-813-248-0585

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja (ROZPORZADZENIE (WE) NR 1272/2008)

Toksycznosc¢ ostra, Kategoria 4 H332: Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.

Draznigce na skore, Kategoria 2 H315: Dziata draznigco na skore.

Dziatanie draznigce na oczy, Kategoria 2 H319: Dziata draznigco na oczy.

Uczulenie uktadu oddechowego, H334: Moze powodowaé objawy alergii lub astmy

Kategoria 1 lub trudno$ci w oddychaniu w nastepstwie
wdychania.

Dziatanie uczulajgce na skore, Kategoria H317: Moze powodowac reakcje alergiczng skory.
1

Rakotworczose, Kategoria 2 H351: Podejrzewa sie, ze powoduje raka.
Dziatanie toksyczne na narzady H335: Moze powodowac podraznienie drég
docelowe - narazenie jednorazowe, oddechowych.

Kategoria 3, Uktad oddechowy
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Dziatanie toksyczne na narzady H373: Moze powodowaé uszkodzenie narzagdow
docelowe - powtarzane narazenie, poprzez dtugotrwate lub narazenie powtarzane.
Kategoria 2

2.2 Elementy oznakowania

Oznakowanie (ROZPORZADZENIE (WE) NR 1272/2008)
Piktogramy okreslajgce

rodzaj zagrozenia %

Hasto ostrzegawcze . Niebezpieczenstwo
Zwroty wskazujgce rodzaj : H315 Dziata draznigco na skoére.
zagrozenia H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

H319 Dziata draznigco na oczy.

H332 Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.

H334 Moze powodowaé objawy alergii lub astmy lub
trudnosci w oddychaniu w nastepstwie wdychania.

H335 Moze powodowaé podraznienie drog oddechowych.
H351 Podejrzewa sie, ze powoduje raka.

H373 Moze powodowac uszkodzenie narzagddéw poprzez
dtugotrwate lub narazenie powtarzane.

Zwroty wskazujgce $rodki :  Zapobieganie:
ostroznosci P201 Przed uzyciem zapozna¢ sie ze specjalnymi srodkami
ostroznosci.

P260 Nie wdycha¢ mgty lub par.

P264 Doktadnie umy¢ ciato po uzyciu.

P280 Stosowac rekawice ochronne/ odziez ochronng/
ochrone oczu/ ochrone twarzy/ ochrone stuchu.

Reagowanie:

P304 + P340 + P312 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO
DROG ODDECHOWYCH: wyprowadzié lub wynie$é¢
poszkodowanego na swieze powietrze i zapewni¢ mu warunki
do swobodnego oddychania. W przypadku ztego
samopoczucia skontaktowaé sie z OSRODKIEM ZATRUC/
lekarzem.

P342 + P311 W przypadku wystgpienia objawow ze strony
uktadu oddechowego: skontaktowaé sie z OSRODKIEM
ZATRUC/ lekarzem.

Niebezpieczne sktadniki muszg by¢ wymienione na etykiecie:

diizocyjanian difenylometanu, izomery i homologi
Aromatyczny prepolimer poliizocyjanianowy

4.4 '- diizocyjanian metylenodifenylu
diizocyjanian 2,4'-metylenodifenylu
2,2'-Methylenediphenyl diisocyanate

Dodatkowe oznakowanie

»QOd dnia 24 sierpnia 2023 r. wymagane jest odbycie odpowiedniego szkolenia
przed uzyciem przemystowym lub profesjonalnymx.
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2.3 Inne zagrozenia

Ta substancja/mieszanina nie zawiera sktadnikdw uwazanych albo za trwate, podlegajace
bioakumulaciji i toksyczne, albo bardzo trwate i podlegajgce bardzo silnej bioakumulacji (vPvB) na
poziomie 0,1% badz powyze;.

Informacje ekologiczne: Ta substancja/mieszanina nie zawiera sktadnikéw, o ktérych uwaza sie,
ze majg wiasciwosci endoktrynnie czynne wedtug Artykutu REACH 57(f), regulacji Komisji
Delegowanej (UE) 2017/2100 lub Regulacji Komisji (UE) 20218/606 na poziomach 0,1% lub
wyzszych.

Informacje toksykologiczne: Ta substancja/mieszanina nie zawiera sktadnikéw, o ktérych uwaza
sie, ze majg wtasciwosci endoktrynnie czynne wedtug Artykutu REACH 57(f), regulacji Komisji
Delegowanej (UE) 2017/2100 lub Regulacji Komisji (UE) 20218/606 na poziomach 0,1% lub
wyzszych.

Jedli w tej sekcji zostang wymienione dodatkowe dane odnosnie pozostatych zagrozen, ktére nie
wplyng na klasyfikacje, muszg by¢ dodane do ogdélnych zagrozen substancji lub mieszaniny.

SEKCJA 3: Skitad/informacja o sktadnikach

3.2 Mieszaniny

Charakter chemiczny izocyjanian

Sktadniki

Nr CAS Klasyfikacja Stezenie (%
Nr WE wiw)
Numer indeksowy
Numer rejestraciji

Nazwa Chemiczna

9016-87-9 Acute Tox. 4; H332 >=30-<50
Skin Irrit. 2; H315
Eye Irrit. 2; H319
Resp. Sens. 1; H334
Skin Sens. 1; H317
Carc. 2; H351

STOT SE 3; H335
(Uktad oddechowy)

STOT RE 2; H373

diizocyjanian difenylometanu,
izomery i homologi

67815-87-6 Acute Tox. 4; H332 >=10-<20
Skin Irrit. 2; H315
Eye Irrit. 2; H319
Resp. Sens. 1; H334
Skin Sens. 1; H317
STOT SE 3; H335
(Uktad oddechowy)

STOT RE 2; H373

Aromatyczny prepolimer
poliizocyjanianowy

101-68-8
202-966-0
615-005-00-9
01-2119457014-47

4,4 '- diizocyjanian
metylenodifenylu

Acute Tox. 4; H332
Skin Irrit. 2; H315
Eye Irrit. 2; H319
Resp. Sens. 1; H334
Skin Sens. 1; H317
Carc. 2; H351

STOT SE 3; H335
(Uktad oddechowy)

>=10-<20
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STOT RE 2; H373

specyficzne stezenie
graniczne

Eye Irrit. 2; H319
>=5%

STOT SE 3; H335
>=5%

Skin Irrit. 2; H315
>=5%

Resp. Sens. 1; H334
>=0,1%

diizocyjanian 2,4'- 5873-54-1
metylenodifenylu 227-534-9
615-005-00-9
01-2119480143-45

Acute Tox. 4; H332
Skin Irrit. 2; H315
Eye Irrit. 2; H319
Resp. Sens. 1; H334
Skin Sens. 1; H317
Carc. 2; H351

STOT SE 3; H335
STOT RE 2; H373
(Uktad oddechowy)

specyficzne stezenie
graniczne

Eye Irrit. 2; H319
>=5%

STOT SE 3; H335
>=5%

Skin Irrit. 2; H315
>=5%

Resp. Sens. 1; H334
>=0,1%

>=10-<20

2,2'-Methylenediphenyl 2536-05-2
diisocyanate 219-799-4
615-005-00-9
01-2119927323-43

Acute Tox. 3; H331
Skin Irrit. 2; H315
Eye Irrit. 2; H319
Resp. Sens. 1; H334
Skin Sens. 1; H317
Carc. 2; H351

STOT SE 3; H335
(Uktad oddechowy)
STOT RE 2; H373
(Uktad oddechowy)

specyficzne stezenie
graniczne

Eye Irrit. 2; H319
>=5%

STOT SE 3; H335
>=5%

Skin Irrit. 2; H315
>=5%

Resp. Sens. 1; H334

>=1-<5
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>=0,1%

Wyjasnienia skrotéw znajdujg sie w sekcji 16.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1 Opis srodkéw pierwszej pomocy
Zalecenia ogdlne . Udzielajgcy pomocy - uwaga na bezpieczenstwo wiasne.
Natychmiast zdjgé zanieczyszczong odziez i wyczyscic przed

ponownym uzyciem, a w razie koniecznosci - zutylizowac.

W przypadku wdychania : Wyprowadzi¢ na swieze powietrze. Niezwtocznie uzyskac
pomoc medyczna.
W przypadku trudnosci z oddychaniem wspoméc oddychnaie i
skontaktowac sie natychmiast z lekarzem.

W przypadku kontaktu ze . Natychmiast zdjg¢ skazone ubranie.

skérg Zanieczyszczong skore natychmiast przemy¢ roztworem
glikolu polietylenowego a nastepnie duzg iloscig wody.
lub

Natychmiast zmy¢ duzg iloscig wody z mydtem.
Uzyskaé pomoc medyczng w przypadku pojawienia sie i
utrzymywania podraznienia.

Uprac¢ skazone ubranie przed ponownym uzyciem.

W przypadku kontaktu z : W przypadku kontaktu z oczami usungé¢ szkfa kontaktowe i
oczami natychmiast wyptuka¢ oczy duzg iloscig wody, rowniez pod
powiekami, przez co najmniej 15 minut.
Zasiegng¢ porady medycznej.

W przypadku potkniecia . NIE prowokowa¢ wymiotow.
Wyptukac usta woda.
Nieprzytomnej osobie nigdy nie podawac nic doustnie.
W razie przypadkowego potkniecia uzyskac¢ niezwtocznie
opieke medyczna.

4.2 Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia

Zagrozenia . Dziata draznigco na skore.
Moze powodowac reakcje alergiczng skory.
Dziata draznigco na oczy.
Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.
Moze powodowacé objawy alergii lub astmy lub trudnosci w
oddychaniu w nastepstwie wdychania.
Moze powodowaé podraznienie drog oddechowych.
Podejrzewa sie, ze powoduje raka.
Moze powodowaé uszkodzenie narzadéw poprzez
dtugotrwate lub narazenie powtarzane.

4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego
postepowania z poszkodowanym

Leczenie : Leczenie objawowe.
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SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1 Srodki gasnicze
Odpowiednie $rodki gasnicze : Piana gasnicza
Suche proszki gasnicze
Dwutlenek wegla (CO2)
Spray wodny w sytuacjach duzego pozaru.

Niewtasciwe srodki gasnicze : petny strumien wody

5.2 Szczegodlne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning

Niebezpieczne produkty :  Dwutlenek wegla (CO2), tlenek wegla (CO), tlenki azotu
spalania (NOx), gesty czarny dym.

opary szkodliwe dla zdrowia

izocyjanian

cyjanowodor

5.3 Informacje dla strazy pozarnej

Specjalne wyposazenie . Nalezy zastosowaé zamkniety system ochrony drog

ochronne dla strazakow oddechowych i ubranie ochronne odporne na dziatanie
chemikaliéw.

Dalsze informacje . Zagrozenie uzaleznione jest od palgcych sie materiatéw i

warunkow towarzyszgcych pozarowi.

Zebraé oddzielnie zanieczyszczong wode gasniczg. Nie
mozna jej usuwac do kanalizaciji.

Pozostatosci po pozarze i zanieczyszczona woda gasnicza
muszg by¢ usuniete zgodnie z lokalnymi przepisami.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1 Indywidualne srodki ostroznosci wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach
awaryjnych

Indywidualne $rodki :  Zapewni¢ wystarczajgcg wentylacje.
ostroznosci. Unika¢ wdychania pytu/ dymu/ gazu/ mgty/ par/ rozpylonej
cieczy.

W razie obecnosci oparéw/pytu/aerozolu stosowac ochrone
drég oddechowych.

Nosi¢ okulary lub ochrone twarzy.

Stosowac ubranie ochronne.

Przy obchodzeniu sie z chemicznymi materiatami
budowlanymi nalezy przestrzega¢ zwyczajowych $rodkéw
ostroznosci.

Informacje dotyczace srodkéw ochrony indywidualnej, patrz
sekcja 8.
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6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

Srodki ostroznosci w . Zanieczyszczong wode/wode gasniczg zabezpieczy¢.
zakresie ochrony srodowiska Zapobiec przedostaniu sie do kanalizacji/wod
powierzchniowych/wéd gruntowych.

6.3 Metody i materiaty zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzagce do usuwania
skazenia

Metody oczyszczania : Wchiona¢ w obojetny materiat absorpcyjny (np. piasek, zel
krzemionkowy, pochtaniacz kwasow, pochtaniacz
uniwersalny, trociny).

Neutralizowa¢ roztworem 5-10% weglanu sodowego, 0,2-2%
detergentow i 90-95% wody.

Przetamowac/obwatowac.

Zebrany materiat unieszkodliwi¢ zgodnie z przepisami.

6.4 Odniesienia do innych sekcji
Patrz rozdziaty: 7, 8, 11, 12 13.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Sposoby bezpiecznego :  Odpowiednia wentylacja w miejscu pracy i magazynowania.

postepowania Unika¢ tworzenia sie aerozolu.
Unika¢ kontaktu ze skérg, oczami i odziezg.
Unika¢ wdychania pytéw/oparéw/par.
Przy pracy z ogrzanym produktem odciggnac¢ opary i
zastosowac ochrone drog oddechowych.
W razie pryskania stosowa¢ ochrone drog oddechowych.
Oczy$ci¢ zanieczyszczenie niezwlocznie po jego wystgpieniu.
Czynnos¢ moze by¢ przeprowadzona tylko przez
pracownikéw przeszkolonych, aby zapobiec/zminimalizowaé
narazenie.
Produkty wyprodukowane swiezo z izocyjanianéw mogg
zawierac jeszcze nie poddane reakcji izocyjaniany i inne
substancje niebezpieczne.
Osoby cierpigce na astme, egzeme lub dolegliwosci skérne
powinny unikaé kontaktu, w tym kontaktu skérnego, z tym

produktem.
Wytyczne ochrony . Produkt nie jest wybuchowy.
przeciwpozarowej
Srodki higieny . Przy stosowaniu produktu nie jes¢, nie pi¢ i nie palic.

Natychmiast zdjg¢ catg zanieczyszczong odziez. Przed
przerwami lub po zakonczeniu pracy umy¢ rece i/lub twarz. Po
pracy zatroszczy¢ sie o oczyszczenie i pielegnacje skory.
Rekawice ochronne muszg by¢ sprawdzane regularnie przed
uzyciem. Wymieni¢ w razie potrzeby (np. z powodu
nieszczelnosci).

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych
niezgodnosci

Inne informacje o warunkach : Przechowywac tylko w oryginalnych pojemnikach w chtodnym,
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przechowywania dobrze wentylowanym miejscu z dala od zrédta zaptonu,

ciepta i ognia. Chroni¢ przed bezposrednim
nastonecznieniem. Chroni¢ przed dostepem wilgoci. Mozliwe
powstanie CO2 i zwigkszenie jego cisnienia.
Niebezpieczenstwo pekniecia przy zamknieciu
gazoszczelnym.

Wytyczne sktadowania . Przestrzega¢ koncepcji wspolnego przechowywania TRGS
509/510.

7.3 Szczegolne zastosowanie(-a) koncowe

Specyficzne zastosowania . Przy odpowiednich zidentyfikowanych zastosowaniach
podanych w sekcji 1 nalezy przestrzega¢ wskazowek
podanych w sekcji 7.

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1 Parametry dotyczace kontroli

Granice narazenia zawodowego

Sktadniki Nr CAS Typ wartosci Parametry dotyczace Podstawa
(Droga na- kontroli
razenia)
diizocyjanian 9016-87-9 NDS 0,03 mg/m3 PL NDS
difenylometanu,
izomery i homologi
NDSch 0,09 mg/m3 PL NDS
4,4 '- diizocyjanian | 101-68-8 NDS 0,03 mg/m3 PL NDS
metylenodifenylu
NDSch 0,09 mg/m3 PL NDS
diizocyjanian 2,4'- | 5873-54-1 NDS 0,03 mg/m3 PL NDS
metylenodifenylu
NDSch 0,09 mg/m3 PL NDS
2,2'- 2536-05-2 NDS 0,03 mg/m3 PL NDS
Methylenediphenyl
diisocyanate
NDSch 0,09 mg/m3 PL NDS
8.2 Kontrola narazenia
Srodki techniczne
Zapewni¢ wystarczajgcg wentylacje.
Srodki ochrony indywidualnej.
Ochrona oczu lub twarzy . okulary ochronne z ostong boczng (okulary ramowe)(np. EN
166)
Ochrona rak
Uwagi : rekawice ochronne odporne na dziatanie chemikaliow (EN

374) Odpowiednie materiaty takze przy diuzszym
bezposrednim kontakcie (Zalecane: wskaznik ochrony 6,
odpowiadajgcy > 480 minut czasu przenikalnosci wedtug EN
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374): Kauczuk butylowy Kauczuk nitrylowy Kauczuk
chloroprenowy Nieodpowiednie materiaty Chlorek
poliwinylowy Ze wzgledu na duzg ilos¢ rodzajow nalezy
przestrzegac¢ instrukcji dostarczonych przez producenta.

Ochrona skoéry i ciata . Srodek ochrony ciata dobra¢ w zaleznosci od dziatalnosci i
ekspozycji

Ochrona drég oddechowych : Ochrona drég oddechowych w razie uwolnienia oparéw i
aerozoli.

Filtr kombinowany organiczne gazy/pary oraz czasteczki state
i ciekle (EN 14387 Typ A-P2).
Filtr przeciwczgstkowy z wysokim efektem filtracyjnym dla
statych i ciektych czgsteczek substancji np. EN 143 lub 149,
Typ P3 lub FFP3).
przy wiekszych stezeniach i dtuzszym oddziatywaniu
stosowaé odpowiednig ochrone drég oddechowych
Zamkniety system ochrony drég oddechowych (urzgdzenie
izolowane).

Srodki ochrony : Nie wdycha¢ pytu/dymu/aerozoli.
Przy produktach swiezo wyprodukowanych z izocyjanianow
zaleca sie stosowanie srodkdw ochrony ciata i rekawic
ochronnych odpornych na dziatanie chemikaliow.
Unika¢ kontaktu ze skérg, oczami i odziezg.
Unika¢ narazenia - przed uzyciem zapoznac sie z instrukcja.
Zaleca sie noszenie zamknigtego ubrania roboczego.
Przy obchodzeniu sie z chemicznymi materiatami
budowlanymi nalezy przestrzega¢ zwyczajowych $rodkow
ostroznosci.

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan fizyczny . ciecz

Barwa . brgzowawy
Zapach :  charakterystyczny
Temperatura topnienia :  Nie dotyczy
temperatura wrzenia : 190 °C

Dolna granica wybuchowosci/ : nie dotyczy
Dolna granica palnosci

Temperatura zaptonu : 110°C
Temperatura samozaptonu : 400 °C
Temperatura rozktadu . >=260°C

Rozkfad nie nastepuje, o ile przestrzegane sg

przepisy/zalecenia dotyczgce magazynowania i postepowania

z produktem.

pH : substancja / mieszanine nierozpuszczalng (w wodzie)
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Lepkos¢
Lepko$¢ dynamiczna

Czas wyptywu

Rozpuszczalnosc
Rozpuszczalnos¢ w
wodzie

Wspodtczynnik podziatu: n-

oktanol/woda

Preznos¢ par

Gestos¢

Gestos¢ nasypowa

Gestos¢ wzgledna par

9.2 Inne informacje

Materiaty wybuchowe
Witasciwosci utleniajgce

Samozapton

Szybkos¢ parowania

Zzdolno$¢ do mieszania z
wodg

nie okreslono

160 s

nierozpuszczalny

nie ma zastosowania do mieszanin
Brak dostepnych danych

ca. 1,2 g/cm3 (20 °C)

Nie dotyczy

nie okreslono

Nie jest substancjg wybuchowg
nie sprzyja pozarom

nie samozapalne

nie okreslono

niemieszajgcy sie

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnos¢

10.1 Reaktywnosé
Brak reakcji niebezpiecznych, o ile przepisy/zalecenia dotyczgce magazynowania i obchodzenia
sie z produktem bedg przestrzegane.

10.2 Stabilnos$¢é chemiczna
Trwaty w warunkach normalnych.

10.3 Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji

Niebezpieczne reakcje Reakcja egzotermiczna.
Reaguje gwattownie z woda.
Reakcje z alkoholami.
Reakcje z aminami.Produkt jest stabilny jezeli jest
przechowywany i manipulowany jak zapisano/ wskazano.

10.4 Warunki, ktérych nalezy unika¢

Warunki, ktérych nalezy Unika¢ wilgoci.
unikaé Patrz sekcja 7 karty charakterystyki - Postepowanie z
substancja i jej magazynowanie.
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10.5 Materiaty niezgodne

Czynniki, ktérych nalezy :  Silne kwasy
unikac Silne zasady
Silne utleniacze
Aminy
Alkohole
Woda

10.6 Niebezpieczne produkty rozktadu

Nie sg znane zadne niebezpieczne produkty rozktadu, o ile przestrzegane sg przepisy/wskazowki
dotyczgce magazynowania i obchodzenia sie z produktem.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1 Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008

Toksycznosé ostra
Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.

Dziatanie zrace/draznigce na skoére
Dziata draznigco na skore.

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy
Dziata draznigco na oczy.

Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skére

Dzialanie uczulajgce na skére
Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

Uczulenie ukiadu oddechowego
Moze powodowacé objawy alergii lub astmy lub trudnosci w oddychaniu w nastepstwie wdychania.

Dziatanie mutagenne na komérki rozrodcze
Nieklasyfikowane w oparciu o dostepne informacje.

Rakotworczos¢
Podejrzewa sie, ze powoduje raka.

Produkt:

Uwagi . Czyszczenie przemystowe aprotycznymi rozpuszczalnikami
polarnymi (zgodnie z definicjg IUPAC) moze prowadzi¢ do
powstania niebezpiecznej pierwszorzedowej aminy
aromatycznej (> 0,1%).

Szkodliwe dzialanie na rozrodczos¢

Nieklasyfikowane w oparciu o dostepne informacje.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie jednorazowe
Moze powodowac podraznienie drog oddechowych.

Dzialanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie powtarzane
Moze powodowac uszkodzenie narzgddw poprzez diugotrwate lub narazenie powtarzane.
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Zagrozenie spowodowane aspiracja
Nieklasyfikowane w oparciu o dostepne informacje.

11.2 Informacje o innych zagrozeniach
Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Produkt:

Ocena . Ta substancja/mieszanina nie zawiera sktadnikéw, o ktérych
uwaza sig, ze majg wiasciwosci endoktrynnie czynne wedtug
Artykutu REACH 57(f), regulacji Komisji Delegowanej (UE)
2017/2100 lub Regulacji Komisji (UE) 20218/606 na
poziomach 0,1% lub wyzszych.

Dalsze informacje

Produkt:

Uwagi . Zagrozenie zdrowia nie znane lub nie spodziewane w
przypadku normalnego stosowania.
Produkt nie zostat zbadany. Stwierdzenia dotyczace
toksykologii opierajg sie na wiasciwosciach poszczegdlnych
komponentdéw.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1 Toksycznosé

Produkt:

Ocena ekotoksykologiczna

Toksyczno$é ostrg dla . Dla tego produktu nie znane sa efekty ekotoksyczne.
srodowiska wodnego

Przewlekia toksycznos¢ dla  : Dla tego produktu nie znane sg efekty ekotoksyczne.

srodowiska wodnego
12.2 Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozkiadu

Produkt:

Biodegradowalnos¢ : Uwagi: Biorgc pod uwage wiasciwosci kilku sktadnikow,
oszacowano produkt jako nie bedacy tatwo degradowalnym
zgodnie z klasyfikacjg OECD.

12.3 Zdolnos¢ do bioakumulacji

Produkt:
Bioakumulacja : Uwagi: Brak danych.

Zapobiega¢ przedostaniu sie do srodowiska.
12.4 Mobilnos¢ w glebie

Produkt:
Mobilnos¢ . Uwagi: Brak dostepnych danych
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Rozdziat pomiedzy elementy : Uwagi: Brak dostepnych danych

Srodowiskowe
Stabilnos¢ w glebie . Uwagi: Brak dostepnych danych
12.5 Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB
Produkt:
Ocena . Ta substancja/mieszanina nie zawiera skladnikdéw uwazanych

albo za trwate, podlegajgce bioakumulacji i toksyczne, albo
bardzo trwate i podlegajgce bardzo silnej bioakumulaciji
(vPvB) na poziomie 0,1% badz powyzej.

12.6 Whasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Produkt:

Ocena : Ta substancja/mieszanina nie zawiera sktadnikéw, o ktérych
uwaza sie, ze majg wtasciwosci endoktrynnie czynne wediug
Artykutu REACH 57(f), regulacji Komisji Delegowanej (UE)
2017/2100 lub Regulacji Komisji (UE) 20218/606 na
poziomach 0,1% lub wyzszych.

12.7 Inne szkodliwe skutki dziatania

Produkt:
Dodatkowe informacje . Zapobiec niekontrolowanemu przedostaniu sie produktu do
ekologiczne srodowiska.

Produkt nie zostat zbadany. Stwierdzenia dotyczgce
ekotoksykologii opierajg sie na wtasciwosciach
poszczegdlnych komponentow.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadéw

Produkt Klasyfikacja odpaddw zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r. sprawie katalogu odpaddow
(Dz.U. nr 2020, poz 10)

Postepowanie z odpadami zgodnie z Ustawg o odpadach z 14

grudnia 2012 (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz 797) oraz
zgodnie z Ustawg o gospodarce opakowaniami i odpadami
opakowaniowymi z 13 czerwca 2013 (tekst jednolity Dz.U.
2020 poz 1114 z pdzniejszymi zmianami)

Przestrzegac¢ nalezy przepisow lokalnych i krajowych.

Kod odpadu zgodny z europejskim katalogiem odpadéw
(EKO) musi by¢ ustalony w porozumieniu z firmg zajmujgcg
sie recyklingiem/ producentem / odpowiednimi wtadzami.
Pozostatosci usuwac jak substancje/produkt.

Zanieczyszczone :  Zanieczyszczone opakowania nalezy catkowicie opréznic; po
opakowanie odpowiednim oczyszczeniu mogg zosta¢ ponownie uzyte.

Opakowania nie dajgce sie oczysci¢ nalezy unieszkodliwi¢ tak
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jak ich zawartosc¢.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

14.1 Numer UN lub numer identyfikacyjny ID

ADN . Nieregulowany jako towar niebezpieczny
ADR . Nieregulowany jako towar niebezpieczny
RID . Nieregulowany jako towar niebezpieczny
IMDG . Nieregulowany jako towar niebezpieczny
IATA :  Nieregulowany jako towar niebezpieczny

14.2 Prawidiowa nazwa przewozowa UN

ADN . Nieregulowany jako towar niebezpieczny
ADR . Nieregulowany jako towar niebezpieczny
RID . Nieregulowany jako towar niebezpieczny
IMDG . Nieregulowany jako towar niebezpieczny
IATA :  Nieregulowany jako towar niebezpieczny

14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie

ADN . Nieregulowany jako towar niebezpieczny
ADR . Nieregulowany jako towar niebezpieczny
RID . Nieregulowany jako towar niebezpieczny
IMDG . Nieregulowany jako towar niebezpieczny
IATA :  Nieregulowany jako towar niebezpieczny

14.4 Grupa pakowania

ADN . Nieregulowany jako towar niebezpieczny
ADR . Nieregulowany jako towar niebezpieczny
RID . Nieregulowany jako towar niebezpieczny
IMDG . Nieregulowany jako towar niebezpieczny
IATA (Ladunek) :  Nieregulowany jako towar niebezpieczny
IATA (Pasazer) :  Nieregulowany jako towar niebezpieczny

14.5 Zagrozenia dla Srodowiska
Nieregulowany jako towar niebezpieczny

14.6 Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikow
Nie dotyczy

14.7 Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO
Nie ma zastosowania do produktu w stanie takim, w jakim dostarczono.
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SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne
dla substancji lub mieszaniny

REACH - Ograniczenia dotyczace produkcji, . Nalezy uwzgledni¢ warunki
wprowadzania do obrotu i stosowania niektérych ograniczenia dla ponizszych
niebezpiecznych substancji, mieszanin i wyrobow wpisow:

(Zatgcznik XVII) Numer na liscie 3

4,4 '- diizocyjanian metylenodifenylu

(Numer na liscie 74, 56)
diizocyjanian 2,4'-metylenodifenylu
(Numer na liscie 74, 56)

2,2'-Methylenediphenyl diisocyanate

(Numer na liscie 74, 56)
diizocyjanian difenylometanu,

izomery i homologi (Numer na liscie

56)
REACH - Lista kandydacka substancji stanowigcych . Nie dotyczy
bardzo duze zagrozenie dla Autoryzacji (Artykut 59).
Rozporzgdzenie (WE) NR 1005/2009 w sprawie :  Nie dotyczy
substancji zubozajgcych warstwe ozonowg
Rozporzgdzenie (UE) 2019/1021 dotyczace trwatych . Nie dotyczy
zanieczyszczen organicznych (wersja przeksztatcona)
REACH - Wykaz substancji podlegajgcych procedurze . Nie dotyczy
udzielania zezwolen (Zatgcznik XIV)
Seveso lll: Dyrektywa Parlamentu Nie dotyczy

Europejskiego i Rady 2012/18/UE w sprawie
kontroli zagrozeh powaznymi awariami
zwigzanymi z substancjami niebezpiecznymi.

Inne przepisy:

Jesli majg zastosowanie inne przepisy prawne, ktére w innym miejscu karty charakterystyki
nie zostaty wymienione, zostaty opisane w tej podsekciji.

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (t.,j. Dz. U. z
2020 r. poz. 2289)

Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008
r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substanc;ji i mieszanin, zmieniajgce i
uchylajgce dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr
1907/2006 (Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej seria L nr 353 z 31.12.2008) z kolejnymi
dostosowaniami do postepu technicznego (ATP).

Rozporzgdzenie (WE) 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006
roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczeh w zakresie
chemikaliéw (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow, zmieniajgce dyrektywe
1999/45/WE oraz uchylajgce rozporzgdzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzgdzenie Komisji
(WE) nr 1488/94, jak rowniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG,
93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (opublikowane w Dzienniku Urzedowym Unii
Europejskiej seria L nr 396 z 30.12.2006, z p6zn. zm.)

ROZPORZADZENIE KOMISJI (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestraciji,
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oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH)
Rozporzgdzenie Ministra Rodziny, Pracy | Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w
sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w
srodowisku pracy (Dz.U 2018 poz. 1286 wraz z pézn. zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiarow
czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. 2011, nr 33, poz. 166, z p6zn.
zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczenhstwa i
higieny pracy zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikéw chemicznych (Dz. U. z
2005 r. nr 11, poz. 86 z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21, z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. 0 gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
(Dz. U.z 2013 r., poz. 888, z pézn. zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.
U. 2020 poz. 10).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie wymagan dotyczgcych prowadzenia procesu
termicznego przeksztatcania odpaddw oraz sposobdw postepowania z odpadami powstatymi w
wyniku tego procesu. (Dz. U. z 2016 r., poz. 108).

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towaréw niebezpiecznych (Dz. U. nr 227, poz.
1367, z pézn. zm.).

Oswiadczenie Rzgdowe z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie wejscia w zycie zmian do
zatgcznikow A i B do Umowy dotyczgcej miedzynarodowego przewozu drogowego towardw
niebezpiecznych (ADR), sporzadzonej w Genewie dnia 30 wrzesnia 1957 r. (Dz.U.2019,
poz.769).

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziataniu narkomanii (Dz. U. 2005 Nr 179, poz. 1485,
z pozn. zm.)

Patrz Dyrektywa 92/85/EEC dotyczgca ochrony macierzynstwa lub surowsze przepisy krajowe
tam, gdzie ma to zastosowanie.

Patrz Dyrektywa 94/33/EC na temat ochrony mtodych oséb w miejscu pracy lub surowsze
przepisy krajowe tam, gdzie ma to zastosowanie.

15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Ocena bezpieczenstwa nie wymagana

SEKCJA 16: Inne informacje

Pelny tekst Zwrotéw H

H315 . Dziata draznigco na skoére.

H317 . Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

H319 . Dziata draznigco na oczy.

H331 . Dziata toksycznie w nastepstwie wdychania.

H332 . Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.

H334 :  Moze powodowaé objawy alergii lub astmy lub trudnosci w
oddychaniu w nastepstwie wdychania.

H335 . Moze powodowaé podraznienie drog oddechowych.

H351 :  Podejrzewa sie, ze powoduje raka.

H373 . Moze powodowaé uszkodzenie narzgdéw poprzez

dtugotrwate lub narazenie powtarzane.

Pelny tekst innych skrétow

Acute Tox. :  Toksycznos¢ ostra

Carc. . Rakotwérczosé

Eye Irrit. : Dziatanie draznigce na oczy
Resp. Sens. . Uczulenie uktadu oddechowego
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Skin Irrit. . Draznigce na skore
Skin Sens. : Dziatanie uczulajagce na skére
STOT RE : Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - powtarzane
narazenie
STOT SE . Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie
jednorazowe
PL NDS . W sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen
czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy
PL NDS /NDS . Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie
PL NDS / NDSch :  Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie Chwilowe

ADN - Europejska umowa dotyczgca miedzynarodowego przewozu towardw niebezpiecznych
drogami wodnymi s$rédlgdowymi; ADR - Umowa dotyczgca miedzynarodowego przewozu
towaréw niebezpiecznych transportem drogowym; AIIC - Australijski wykaz substanciji
chemicznych; ASTM - Amerykanhskie Towarzystwo Badania Materiatéw; bw - Masa ciata; CLP -
Przepis o klasyfikowaniu, etykietowaniu i pakowaniu; Przepis (UE) Nr 1272/2008; CMR -
Karcynogen, mutagen lub srodek toksyczny reprodukcyjnie; DIN - Norma Niemieckiego Instytutu
Standaryzacji; DSL - Krajowa lista substancji (Kanada); ECHA - Europejska Agencja
Chemikaliow; EC-Number - Numer Wspolnoty Europejskiej; ECx - Stezenie zwigzane z x%
reakcji; ELx - Wskaznik obcigzenia zwigzany z x% reakcji; EmS - Harmonogram awaryjny; ENCS
- Istniejace i nowe substancje chemiczne (Japonia); ErCx - Stezenie zwigzane z x% wzrostu
predkosci reakcji; GHS - System Globalnie Zharmonizowany; GLP - Dobra praktyka
laboratoryjna; IARC - Miedzynarodowa Agencja Badan nad Rakiem; IATA - Miedzynarodowe
Stowarzyszenie Transportu Lotniczego; IBC - Migedzynarodowy kod dla budowy i wyposazania
statkbw do przewozu niebezpiecznych chemikaliow luzem; IC50 - Potowa maksymalnego
stezenia inhibitujgcego; ICAO - Miedzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego; IECSC - Spis
istniejgcych substancji chemicznych w Chinach; IMDG - Miedzynarodowy morski kodeks towarow
niebezpiecznych; IMO - Miedzynarodowa Organizacja Morska; ISHL - Prawo o bezpieczerstwie
przemystowym i zdrowiu (Japonia); ISO - Miedzynarodowa Organizacja Normalizacyjna; KECI -
Koreanski spis istniejgcych substancji chemicznych; LC50 - Stezenie substancji toksycznej
powodujgce smieré 50% grupy populacji organizmoéw testowych; LD50 - Dawka potrzebna do
spowodowania $mierci 50% populacji testowej ($Srednia dawka $miertelna); MARPOL -
Miedzynarodowa Konwencja na rzecz Zapobiegania Zanieczyszczeniu przez Statki; n.o.s. -
Nieokreslone w inny sposob; NO(A)EC - Brak zaobserwowanych (niekorzystnych) efektow
stezenia; NO(A)EL - Poziomu, przy ktérym nie zaobserwowano wystepowania szkodliwego
efektu; NOELR - Wskaznik obcigzenia, przy ktérym nie obserwowano szkodliwego efektu; NZIoC
- Nowozelandzki spis chemikaliéw; OECD - Organizacja ds. Wspotpracy Gospodarczej i
Rozwoju; OPPTS - Biuro Bezpieczenstwa Chemicznego i Zapobiegania Skazeniom; PBT -
Substancja trwata, wykazujgca zdolnos¢ do bioakumulacji i toksyczna; PICCS - Filipinski spis
chemikaliéw i substancji chemicznych; (Q)SAR - Modelowanie zaleznosci struktura-aktywno$g;
REACH - Przepis (UE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady, dotyczacy rejestracii,
oceny, autoryzacji i ograniczenia chemikaliéw.; RID - Przepisy dotyczace miedzynarodowego
przewozu towaréw niebezpiecznych kolejg; SADT - Samoprzyspieszajgca temperatura rozktadu;
SDS - Karta Charakterystyki Bezpieczenstwa Materiatu; SVHC - substancja wzbudzajgca
szczegolnie duze obawy; TCSI - Tajwanski spis substancji chemicznych; TECI - Tajlandzki Spis
Istniejgcych Chemikaliéw; TRGS - Zasady techniczne dla substancji niebezpiecznych; TSCA -
Ustawa o kontroli substancji toksycznych (Stany Zjednoczone); UN - Narody Zjednoczone; vPvB
- Bardzo trwaty i wykazujgcy duzg zdolnosé do bioakumulaciji

Dalsze informacje
Klasyfikacja mieszaniny: Procedura klasyfikaciji:
Acute Tox. 4 H332 Metoda obliczeniowa
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Skin Irrit. 2 H315 Metoda obliczeniowa
Eye Irrit. 2 H319 Metoda obliczeniowa
Resp. Sens. 1 H334 Metoda obliczeniowa
Skin Sens. 1 H317 Metoda obliczeniowa
Carc. 2 H351 Metoda obliczeniowa
STOT SE 3 H335 Metoda obliczeniowa
STOT RE 2 H373 Metoda obliczeniowa

Informacje zawarte w Karcie Charakterystyki oparte sg na aktualnym stanie wiedzy i informacji na
dzien publikacji. Zostata ona opracowana jedynie jako wskazéwka dla bezpiecznego
uzytkowania, stosowania, przetwarzania, magazynowania, transportu, usuwania oraz w
przypadku uwolnienia do srodowiska i nie powinna by¢ traktowana jako gwarancja wiasciwosci
ani specyfikacja jakosciowa. Informacja dotyczy jedynie zgodnego z przeznaczeniem
zastosowania danego materiatu, moze nie by¢ wazna dla tego materiatu, uzytego w potgczeniu z
innymi materiatami lub w innym procesie, chyba, Ze jest to wymienione w tekscie.

PL/PL
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SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1 Identyfikator produktu
Nazwa handlowa . PCI APOGEL PU PART B

Kod produktu :  000000000050190748

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania
odradzane

Zastosowanie : produkt dla chemii budowlanej

substancji/mieszaniny

1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki
Firma : PCI Augsburg GmbH
PICCARDSTR. 11
86159 AUGSBURG

Numer telefonu : +4982159010
Telefaks . +498215901372
Adres e-mail osoby . product-safety@mbcc-group.com

odpowiedzialnej za SDS

1.4 Numer telefonu alarmowego
ChemTel: +1-813-248-0585

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja (ROZPORZADZENIE (WE) NR 1272/2008)

Dziatanie draznigce na oczy, Kategoria 2 H319: Dziata draznigco na oczy.
Szkodliwe dziatanie na rozrodczose¢, H361d: Podejrzewa sie, ze dziata szkodliwie na
Kategoria 2 dziecko w tonie matki.

2.2 Elementy oznakowania

Oznakowanie (ROZPORZADZENIE (WE) NR 1272/2008)

Piktogramy okreslajgce :

rodzaj zagrozenia %

Hasto ostrzegawcze : Uwaga

Zwroty wskazujgce rodzaj : H319 Dziata draznigco na oczy.

zagrozenia H361d Podejrzewa sie, ze dziata szkodliwie na dziecko w
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tonie matki.
Zwroty wskazujgce $rodki :  Zapobieganie:
ostroznosci P201 Przed uzyciem zapoznaé sie ze specjalnymi $rodkami
ostroznosci.

P202 Nie uzywac¢ przed zapoznaniem sie i zrozumieniem
wszystkich srodkéw bezpieczenstwa.

P280 Stosowac rekawice ochronne/ odziez ochronng/
ochrone oczu/ ochrone twarzy/ ochrone stuchu.

Reagowanie:

P308 + P313 W przypadku narazenia lub stycznosci:
Zasiegnac¢ porady/ zgtosi¢ sie pod opieke lekarza.

P337 + P313 W przypadku utrzymywania si¢ dziatania
draznigcego na oczy: Zasiegng¢ porady/ zgtosi¢ sie pod opieke
lekarza.

Likwidacja (lub utylizacja) odpadow:

P501 Zawarto$¢/ pojemnik usuwac do autoryzowanego
zaktadu utylizacji odpadéw.

Niebezpieczne sktadniki musza by¢é wymienione na etykiecie:
Hexanoic acid, 2-ethyl-, zinc salt, basic

2.3 Inne zagrozenia

Ta substancja/mieszanina nie zawiera sktadnikdw uwazanych albo za trwate, podlegajace
bioakumulaciji i toksyczne, albo bardzo trwate i podlegajgce bardzo silnej bioakumulacji (vPvB) na
poziomie 0,1% badz powyze;.

Informacje ekologiczne: Ta substancja/mieszanina nie zawiera sktadnikéw, o ktérych uwaza sie,
ze majg wiasciwosci endoktrynnie czynne wedtug Artykutu REACH 57(f), regulacji Komisji
Delegowanej (UE) 2017/2100 lub Regulacji Komisji (UE) 20218/606 na poziomach 0,1% lub
wyzszych.

Informacje toksykologiczne: Ta substancja/mieszanina nie zawiera sktadnikéw, o ktoérych uwaza
sie, ze majg wtasciwosci endoktrynnie czynne wedtug Artykutu REACH 57(f), regulacji Komisji
Delegowanej (UE) 2017/2100 lub Regulacji Komisji (UE) 20218/606 na poziomach 0,1% lub
wyzszych.

Jesli w tej sekcji zostang wymienione dodatkowe dane odnosnie pozostatych zagrozen, ktére nie
wptyna na klasyfikacje, muszg by¢ dodane do ogdlnych zagrozenh substancji lub mieszaniny.

SEKCJA 3: Sktad/informacja o skitadnikach

3.2 Mieszaniny

Charakter chemiczny . alkohol wielowodorotlenowy

Skladniki

Nazwa Chemiczna Nr CAS Klasyfikacja Stezenie (%
Nr WE wiw)

Numer indeksowy
Numer rejestraciji
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eter 2,2'-dietylodimorfolinylowy 6425-39-4 Eye Irrit. 2; H319 >=10-<20
229-194-7
Hexanoic acid, 2-ethyl-, zinc salt, |85203-81-2 Eye Irrit. 2; H319 >=10-<20
basic 286-272-3 Repr. 2; H361d
Aquatic Chronic 3;
H412

Wyijasnienia skrétéw znajdujg sie w sekcji 16.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1 Opis srodkéw pierwszej pomocy
Zalecenia ogdlne :

W przypadku wdychania

W przypadku kontaktu ze
skérg

W przypadku kontaktu z
oczami

W przypadku potknigcia

Udzielajacy pomocy - uwaga na bezpieczenstwo wiasne.
Natychmiast zdjg¢ zanieczyszczong odziez.

spokoj, Swieze powietrze
W przypadku wystagpienia dolegliwosci skonsultowaé sie z
lekarzem.

W razie kontaktu ze skérg natychmiast zmy¢ wodg i mydtem.
W Zzadnym wypadku nie stosowac rozpuszczalnika.

W przypadku wystgpienia dziatania draznigcego skonsultowacé
z lekarzem

Zanieczyszczone oczy natychmiast ptuka¢ przez 15 minut
ciggtym strumieniem wody przy szeroko rozwartych
powiekach; konsultacja z lekarzem okulista.

Natychmiast wyptukaé jame ustng i wypi¢ 200-300 ml wody,
konsultacja lekarska.

Wywotywaé wymioty w przypadku gdy jest to zalecane przez
lekarza badz przez osrodek pierwszej pomocy.

4.2 Najwazniejsze ostre i opoéznione objawy oraz skutki narazenia

Zagrozenia

Dziata draznigco na oczy.
Podejrzewa sie, ze dziata szkodliwie na dziecko w tonie matki.

4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego

postepowania z poszkodowanym
Leczenie

Leczenie objawowe.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1 Srodki gasnicze
Odpowiednie srodki gasnicze

Piana gasnicza

Spray wodny

Suchy proszek gasniczy
Dwutlenek wegla (CO2)
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Niewfadciwe $rodki gasnicze : petny strumien wody

5.2 Szczegodlne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning

Niebezpieczne produkty :dym

spalania opary szkodliwe dla zdrowia
Tlenki wegla
tlenki azotu
sadza

5.3 Informacje dla strazy pozarnej

Specjalne wyposazenie . Stosowa¢ aparaty oddechowe z niezaleznym doptywem
ochronne dla strazakéw powietrza.
Dalsze informacje . Zagrozenie uzaleznione jest od palgcych sie materiatéw i

warunkow towarzyszgcych pozarowi.

Pojemniki zagrozone dziataniem wysokiej temperatury
chtodzi¢ woda.

Zanieczyszczong wode gasniczg odizolowac, zapobiec
przedostaniu sie do kanalizacji lub sciekéw.
Zanieczyszczong wode gasniczg unieszkodliwi¢ zgodnie z
przepisami.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1 Indywidualne srodki ostroznosci wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach
awaryjnych
Indywidualne srodki : Unika¢ wdychania pytu/ dymu/ gazu/ mgty/ par/ rozpylonej
ostroznosci. cieczy.
Nosi¢ okulary lub ochrone twarzy.
Stosowac ubranie ochronne.
Przy obchodzeniu sie z chemicznymi materiatami
budowlanymi nalezy przestrzega¢ zwyczajowych Srodkéw
ostroznosci.

6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

Srodki ostrozno$ci w . Zanieczyszczong wode/wode gasniczg zabezpieczy¢.
zakresie ochrony srodowiska Zapobiec przedostaniu sie do kanalizacji/wod
powierzchniowych/waéd gruntowych.

6.3 Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie¢ skazenia i stuzagce do usuwania
skazenia

Metody oczyszczania . Zebrac¢ za pomocg odpowiedniego sprzetu i unieszkodliwic.
Zebrany materiat unieszkodliwi¢ zgodnie z przepisami.

6.4 Odniesienia do innych sekcji
Patrz rozdziaty: 7, 8, 11, 121 13.
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SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania
Sposoby bezpiecznego . Unika¢ wdychania pytow/oparéw/par.
postepowania Unika¢ kontaktu ze skéra.
Zapewni¢ wystarczajgcg wentylacje.
Przy odpowiednim zastosowaniu brak szczegdélnych zalecen.

Wytyczne ochrony . Produkt nie jest wybuchowy.
przeciwpozarowej
Srodki higieny . Przy stosowaniu produktu nie jes¢, nie pi¢ i nie pali¢. Przed

przerwami lub po zakonczeniu pracy umy¢ rece i/lub twarz. Po
pracy zatroszczy¢ sie o oczyszczenie i pielegnacje skory.
Rekawice ochronne muszg by¢ sprawdzane regularnie przed
uzyciem. Wymieni¢ w razie potrzeby (np. z powodu
nieszczelnosci).

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych
niezgodnosci
Inne informacje o warunkach : Przechowywac tylko w oryginalnych pojemnikach w chtodnym,
przechowywania dobrze wentylowanym miejscu z dala od zrédta zaptonu,
ciepta i ognia. Chroni¢ przed bezposrednim
nastonecznieniem.

Wytyczne sktadowania . Przestrzegaé koncepcji wspolnego przechowywania TRGS
509/510.

7.3 Szczegdlne zastosowanie(-a) koncowe
Specyficzne zastosowania . Przy odpowiednich zidentyfikowanych zastosowaniach
podanych w sekcji 1 nalezy przestrzega¢ wskazoéwek
podanych w sekc;ji 7.

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1 Parametry dotyczace kontroli
Nie zawiera substancji majgcych wartosci stezen dopuszczalnych w srodowisku pracy.

8.2 Kontrola narazenia

Srodki ochrony indywidualne;j.

Ochrona oczu lub twarzy . okulary ochronne z ostong boczng (okulary ramowe)(np. EN
166)

Ochrona rgk

Uwagi . nieprzemakalne rekawice ochronne rekawice ochronne z
gumy syntetycznej Ze wzgledu na duzg ilo$¢ rodzajéw nalezy
przestrzegaé instrukcji dostarczonych przez producenta.

Ochrona skoéry i ciata . Srodek ochrony ciata dobraé¢ w zaleznosci od dziatalnosci i
ekspozycji

Ochrona drég oddechowych : Ochrona drég oddechowych przy niewystarczajgcej
wentylacji.
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Filtr kombinowany dla organicznych, nieorganicznych,
kwasnych organicznych i zasadowych gazéw/par (np. EN
14387 Typ ABEK).

Srodki ochrony : Nie wdychac¢ pytu/dymu/aerozoli.
Unika¢ kontaktu ze skérg, oczami i odziezg.
Unikaé narazenia - przed uzyciem zapoznac¢ sie z instrukcja.
Przy obchodzeniu sie z chemicznymi materiatami
budowlanymi nalezy przestrzega¢ zwyczajowych Srodkéw
ostroznosci.
Zaleca sie noszenie zamknietego ubrania roboczego.

Uwaga: Stosowane srodki ochrony osobistej powinny
spetnia¢ wymogi rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z 21
grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagan dla
Srodkéw ochrony indywidualnej (Dz.U. nr 259, poz. 2173).

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan fizyczny . ciecz

Barwa . bezbarwny

Zapach :  aminowy

Temperatura topnienia . Brak dostepnych danych

temperatura wrzenia . Brak dostepnych danych

Temperatura zaptonu . >100°C

Temperatura samozaptonu . Brak dostepnych danych

Temperatura rozktadu . Rozkfad nie nastepuje, o ile przestrzegane sg

przepisy/zalecenia dotyczgce magazynowania i postepowania
z produktem.

pH : 7(23°C)

Lepkos¢
Lepko$¢ dynamiczna : nie okreslono

Rozpuszczalnosc

Rozpuszczalnos¢ w ;. (20°C)
wodzie nierozpuszczalny
Wspobtczynnik podziatu: n- . nie ma zastosowania do mieszanin
oktanol/woda
Preznos¢ par :  Brak dostepnych danych
Gestos¢ : 1,1g/cm3 (23 °C)
Gestos¢ wzgledna par : nie okreslono

9.2 Inne informacje
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Materiaty wybuchowe . Nie jest substancjg wybuchowg
Wiasciwosci utleniajgce : nie sprzyja pozarom
tatwopalnos$¢ (ciecze) . Nieklasyfikowane jako zagrozenie tatwopalnosci
Szybkos¢ parowania . nie okreslono
Zzdolno$¢ do mieszania z . niemieszajgcy sie
woda 20 °C

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnos¢

10.1 Reaktywnos¢
Brak reakcji niebezpiecznych, o ile przepisy/zalecenia dotyczgce magazynowania i obchodzenia
sie z produktem bedg przestrzegane.

10.2 Stabilnos¢ chemiczna
Produkt jest stabilny jezeli jest przechowywany i manipulowany jak zapisano/ wskazano.

10.3 Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji
Niebezpieczne reakcje . Produkt jest stabilny jezeli jest przechowywany i
manipulowany jak zapisano/ wskazano.
10.4 Warunki, ktérych nalezy unika¢

Warunki, ktérych nalezy . Patrz sekcja 7 karty charakterystyki - Postepowanie z
unikaé substancja i jej magazynowanie.

10.5 Materiaty niezgodne

Czynniki, ktérych nalezy : Silne kwasy
unikac Silne zasady
Silne utleniacze
Silne czynniki redukujgce

10.6 Niebezpieczne produkty rozkiadu

Nie sg znane zadne niebezpieczne produkty rozktadu, o ile przestrzegane sg przepisy/wskazowki
dotyczagce magazynowania i obchodzenia sie z produktem.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1 Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008
Toksycznos¢ ostra
Nieklasyfikowane w oparciu o dostepne informacje.

Dziatanie zrace/draznigce na skoére
Nieklasyfikowane w oparciu o dostepne informacje.

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy
Dziata draznigco na oczy.
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Dziatlanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skére

Dzialanie uczulajgce na skére
Nieklasyfikowane w oparciu o dostepne informacje.

Uczulenie uktadu oddechowego
Nieklasyfikowane w oparciu o dostepne informacje.

Dziatanie mutagenne na komérki rozrodcze
Nieklasyfikowane w oparciu o dostepne informacje.

Rakotworczos¢
Nieklasyfikowane w oparciu o dostepne informacje.

Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢
Podejrzewa sig, ze dziata szkodliwie na dziecko w fonie matki.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie jednorazowe
Nieklasyfikowane w oparciu o dostepne informacje.

Dzialanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie powtarzane
Nieklasyfikowane w oparciu o dostepne informacje.

Zagrozenie spowodowane aspiracja
Nieklasyfikowane w oparciu o dostepne informacje.

11.2 Informacje o innych zagrozeniach
Wiasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Produkt:

Ocena . Ta substancja/mieszanina nie zawiera sktadnikéw, o ktérych
uwaza sie, ze majg wiasciwosci endoktrynnie czynne wedtug
Artykutu REACH 57(f), regulacji Komisji Delegowanej (UE)
2017/2100 lub Regulacji Komisji (UE) 20218/606 na
poziomach 0,1% lub wyzszych.

Dalsze informacje

Produkt:

Uwagi . Zagrozenie zdrowia nie znane lub nie spodziewane w
przypadku normalnego stosowania.
Brak danych o produkcie.
Podane informacje oparte sg na danych dotyczacych
sktadnikéw oraz toksykologii podobnych substanciji.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1 Toksycznosé
Produkt:

Ocena ekotoksykologiczna
Toksycznos¢ ostrg dla . Dla tego produktu nie znane sg efekty ekotoksyczne.
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srodowiska wodnego
Przewlekia toksycznos¢ dla  : Dla tego produktu nie znane sg efekty ekotoksyczne.
srodowiska wodnego

12.2 Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozktadu

Produkt:

Biodegradowalnos¢ . Uwagi: Biorgc pod uwage witasciwosci kilku sktadnikow,
oszacowano produkt jako nie bedacy tatwo degradowalnym
zgodnie z klasyfikacjg OECD.

12.3 Zdolnos¢ do bioakumulacji

Produkt:

Bioakumulacja : Uwagi: Ze wzgledu na wspotczynnik podziatu n-oktanol/woda
(log Pow) nie nalezy spodziewac sie nhagromadzenia w
organizmach.

12.4 Mobilnos¢ w glebie
Brak dostepnych danych

12.5 Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB
Produkt:

Ocena :  Ta substancja/mieszanina nie zawiera sktadnikéw uwazanych

albo za trwate, podlegajgce bioakumulacji i toksyczne, albo
bardzo trwate i podlegajgce bardzo silnej bioakumulacji
(vPvB) na poziomie 0,1% badz powyzej.

12.6 Wlasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Produkt:

Ocena . Ta substancja/mieszanina nie zawiera sktadnikéw, o ktérych
uwaza sie, ze majg wiasciwosci endoktrynnie czynne wedtug
Artykutu REACH 57(f), regulacji Komisji Delegowanej (UE)
2017/2100 lub Regulacji Komisji (UE) 20218/606 na
poziomach 0,1% lub wyzszych.

12.7 Inne szkodliwe skutki dziatania

Produkt:

Potencjat zubazania warstwy : Uwagi: Produkt nie zawiera substancji, ktére zostaty

ozonowej wymienione w Rozporzadzeniu UE 1005/2009 o substancjach
majgcych szkodliwy wptyw na warstwe ozonowa.

Dodatkowe informacje . Zapobiec niekontrolowanemu przedostaniu sie produktu do

ekologiczne Srodowiska.

Produkt nie zostat zbadany. Stwierdzenia dotyczgce
ekotoksykologii opierajg sie na wtasciwosciach
poszczegdlnych komponentow.
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SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadéw

Produkt . Klasyfikacja odpadéw zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r. sprawie katalogu odpaddéw
(Dz.U. nr 2020, poz 10)
Postepowanie z odpadami zgodnie z Ustawg o odpadach z 14
grudnia 2012 (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz 797) oraz
zgodnie z Ustawg o gospodarce opakowaniami i odpadami
opakowaniowymi z 13 czerwca 2013 (tekst jednolity Dz.U.
2020 poz 1114 z pdzniejszymi zmianami)

Przestrzegac nalezy przepisoéw lokalnych i krajowych.

Kod odpadu zgodny z europejskim katalogiem odpadow
(EKO) musi by¢ ustalony w porozumieniu z firma zajmujaca
sie recyklingiem/ producentem / odpowiednimi wtadzami.
Pozostatosci usuwac jak substancje/produkt.

Zanieczyszczone . Zanieczyszczone opakowania nalezy catkowicie oproznic; po

opakowanie odpowiednim oczyszczeniu mogg zosta¢ ponownie uzyte.
Opakowania nie dajgce sie oczysci¢ nalezy unieszkodliwi¢ tak
jak ich zawartosc¢.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

14.1 Numer UN lub numer identyfikacyjny ID

ADN :  Nieregulowany jako towar niebezpieczny
ADR . Nieregulowany jako towar niebezpieczny
RID . Nieregulowany jako towar niebezpieczny
IMDG . Nieregulowany jako towar niebezpieczny
IATA . Nieregulowany jako towar niebezpieczny

14.2 Prawidiowa nazwa przewozowa UN

ADN :  Nieregulowany jako towar niebezpieczny
ADR . Nieregulowany jako towar niebezpieczny
RID . Nieregulowany jako towar niebezpieczny
IMDG . Nieregulowany jako towar niebezpieczny
IATA . Nieregulowany jako towar niebezpieczny

14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie

ADN :  Nieregulowany jako towar niebezpieczny
ADR . Nieregulowany jako towar niebezpieczny
RID . Nieregulowany jako towar niebezpieczny
IMDG . Nieregulowany jako towar niebezpieczny

10/ 14



KARTA CHARAKTERYSTYKI PCIl
zgodnie z Rozporzgdzeniem WE 1907/2006 Fiir Bau-Profis

A brand of MBCC Group

PCI APOGEL PU PART B

Wersja Aktualizacja: Numer Karty: Data ostatniego wydania: -
1.0 10.10.2022 000000485851 Data pierwszego wydania: 10.10.2022
IATA :  Nieregulowany jako towar niebezpieczny

14.4 Grupa pakowania

ADN . Nieregulowany jako towar niebezpieczny
ADR . Nieregulowany jako towar niebezpieczny
RID :  Nieregulowany jako towar niebezpieczny
IMDG :  Nieregulowany jako towar niebezpieczny
IATA (Ladunek) :  Nieregulowany jako towar niebezpieczny
IATA (Pasazer) :  Nieregulowany jako towar niebezpieczny

14.5 Zagrozenia dla Srodowiska
Nieregulowany jako towar niebezpieczny

14.6 Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikow
Nie dotyczy

14.7 Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO
Nie ma zastosowania do produktu w stanie takim, w jakim dostarczono.

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne
dla substancji lub mieszaniny

REACH - Ograniczenia dotyczace produkdji, . Nalezy uwzgledni¢ warunki
wprowadzania do obrotu i stosowania niektérych ograniczenia dla ponizszych
niebezpiecznych substancji, mieszanin i wyrobéw wpisow:

(Zatgcznik XVII) Numer na liscie 3

REACH - Lista kandydacka substancji stanowigcych . Nie dotyczy

bardzo duze zagrozenie dla Autoryzacji (Artykut 59).

Rozporzgdzenie (WE) NR 1005/2009 w sprawie . Nie dotyczy

substancji zubozajgcych warstwe ozonowg

Rozporzgdzenie (UE) 2019/1021 dotyczace trwatych : Nie dotyczy
zanieczyszczen organicznych (wersja przeksztatcona)

REACH - Wykaz substancji podlegajacych procedurze . Nie dotyczy

udzielania zezwolen (Zatgcznik XIV)

Seveso llI: Dyrektywa Parlamentu Nie dotyczy
Europejskiego i Rady 2012/18/UE w sprawie

kontroli zagrozen powaznymi awariami

zwigzanymi z substancjami niebezpiecznymi.

Inne przepisy:

Jesli majg zastosowanie inne przepisy prawne, ktére w innym miejscu karty charakterystyki

nie zostaty wymienione, zostaty opisane w tej podsekcji.

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (t.j. Dz. U. z
2020 r. poz. 2289)

Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008
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r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substanc;ji i mieszanin, zmieniajgce i
uchylajgce dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr
1907/2006 (Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej seria L nr 353 z 31.12.2008) z kolejnymi
dostosowaniami do postepu technicznego (ATP).

Rozporzgdzenie (WE) 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006
roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczeh w zakresie
chemikaliéw (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow, zmieniajgce dyrektywe
1999/45/WE oraz uchylajgce rozporzgdzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzgdzenie Komisji
(WE) nr 1488/94, jak rowniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG,
93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (opublikowane w Dzienniku Urzedowym Unii
Europejskiej seria L nr 396 z 30.12.2006, z p6zn. zm.)

ROZPORZADZENIE KOMISJI (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniajace
rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestraciji,
oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH)
Rozporzgdzenie Ministra Rodziny, Pracy | Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w
sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w
Srodowisku pracy (Dz.U 2018 poz. 1286 wraz z pézn. zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiarow
czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. 2011, nr 33, poz. 166, z p6zn.
zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczenhstwa i
higieny pracy zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikéw chemicznych (Dz. U. z
2005 r. nr 11, poz. 86 z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21, z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. 0 gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
(Dz. U.z 2013 r., poz. 888, z pézn. zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.
U. 2020 poz. 10).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie wymagan dotyczacych prowadzenia procesu
termicznego przeksztatcania odpaddw oraz sposobdw postepowania z odpadami powstatymi w
wyniku tego procesu. (Dz. U. z 2016 r., poz. 108).

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towaréw niebezpiecznych (Dz. U. nr 227, poz.
1367, z pézn. zm.).

Oswiadczenie Rzgdowe z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie wejscia w zycie zmian do
zatgcznikow A i B do Umowy dotyczgcej miedzynarodowego przewozu drogowego towardow
niebezpiecznych (ADR), sporzadzonej w Genewie dnia 30 wrzesnia 1957 r. (Dz.U.2019,
poz.769).

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziataniu narkomanii (Dz. U. 2005 Nr 179, poz. 1485,
z pozn. zm.)

Patrz Dyrektywa 92/85/EEC dotyczgca ochrony macierzynstwa lub surowsze przepisy krajowe
tam, gdzie ma to zastosowanie.

15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Ocena bezpieczenstwa nie wymagana

SEKCJA 16: Inne informacje

Petny tekst Zwrotéw H

H319 . Dziata draznigco na oczy.
H361d . Podejrzewa sie, ze dziata szkodliwie na dziecko w tonie matki.
H412 . Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc

dtugotrwate skutki.

Petny tekst innych skrétow
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Aquatic Chronic . Zagrozenie diugotrwate (przewlekte) dla sSrodowiska wodnego
Eye Irrit. . Dziatanie draznigce na oczy
Repr. :  Szkodliwe dziatanie na rozrodczo$é

ADN - Europejska umowa dotyczgca miedzynarodowego przewozu towardw niebezpiecznych
drogami wodnymi $rodlgdowymi; ADR - Umowa dotyczgca miedzynarodowego przewozu
towaréw niebezpiecznych transportem drogowym; AIIC - Australijski wykaz substancji
chemicznych; ASTM - Amerykanskie Towarzystwo Badania Materiatéw; bw - Masa ciata; CLP -
Przepis o klasyfikowaniu, etykietowaniu i pakowaniu; Przepis (UE) Nr 1272/2008; CMR -
Karcynogen, mutagen lub srodek toksyczny reprodukcyjnie; DIN - Norma Niemieckiego Instytutu
Standaryzacji; DSL - Krajowa lista substancji (Kanada); ECHA - Europejska Agencja
Chemikaliéw; EC-Number - Numer Wspdlnoty Europejskiej; ECx - Stezenie zwigzane z x%
reakcji; ELx - Wskaznik obcigzenia zwigzany z x% reakcji; EmS - Harmonogram awaryjny; ENCS
- Istniejace i nowe substancje chemiczne (Japonia); ErCx - Stezenie zwigzane z x% wzrostu
predkosci reakcji; GHS - System Globalnie Zharmonizowany; GLP - Dobra praktyka
laboratoryjna; IARC - Miedzynarodowa Agencja Badan nad Rakiem; IATA - Miedzynarodowe
Stowarzyszenie Transportu Lotniczego; IBC - Miedzynarodowy kod dla budowy i wyposazania
statkbw do przewozu niebezpiecznych chemikaliow luzem; IC50 - Potowa maksymalnego
stezenia inhibitujgcego; ICAO - Miedzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego; IECSC - Spis
istniejgcych substancji chemicznych w Chinach; IMDG - Miedzynarodowy morski kodeks towaréw
niebezpiecznych; IMO - Miedzynarodowa Organizacja Morska; ISHL - Prawo o bezpieczenstwie
przemystowym i zdrowiu (Japonia); ISO - Miedzynarodowa Organizacja Normalizacyjna; KECI -
Koreanski spis istniejgcych substancji chemicznych; LC50 - Stezenie substancji toksycznej
powodujgce $mieré 50% grupy populacji organizméw testowych; LD50 - Dawka potrzebna do
spowodowania $mierci 50% populacji testowej ($rednia dawka $miertelna); MARPOL -
Miedzynarodowa Konwencja na rzecz Zapobiegania Zanieczyszczeniu przez Statki; n.o.s. -
Nieokreslone w inny sposdb; NO(A)EC - Brak zaobserwowanych (niekorzystnych) efektow
stezenia; NO(A)EL - Poziomu, przy ktérym nie zaobserwowano wystepowania szkodliwego
efektu; NOELR - Wskaznik obcigzenia, przy ktérym nie obserwowano szkodliwego efektu; NZIoC
- Nowozelandzki spis chemikaliow; OECD - Organizacja ds. Wspotpracy Gospodarczej i
Rozwoju; OPPTS - Biuro Bezpieczenstwa Chemicznego i Zapobiegania Skazeniom; PBT -
Substancja trwata, wykazujgca zdolno$¢ do bioakumulacji i toksyczna; PICCS - Filipinski spis
chemikaliéw i substancji chemicznych; (Q)SAR - Modelowanie zaleznosci struktura-aktywnosg;
REACH - Przepis (UE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady, dotyczacy rejestracii,
oceny, autoryzacji i ograniczenia chemikaliow.; RID - Przepisy dotyczgce miedzynarodowego
przewozu towarédw niebezpiecznych kolejg; SADT - Samoprzyspieszajaca temperatura rozktadu;
SDS - Karta Charakterystyki Bezpieczenstwa Materiatu; SVHC - substancja wzbudzajgca
szczegodlnie duze obawy; TCSI - Tajwanski spis substancji chemicznych; TECI - Tajlandzki Spis
Istniejacych Chemikalidw; TRGS - Zasady techniczne dla substancji niebezpiecznych; TSCA -
Ustawa o kontroli substancji toksycznych (Stany Zjednoczone); UN - Narody Zjednoczone; vPvB
- Bardzo trwaty i wykazujgcy duzg zdolnos¢ do bioakumulaciji

Dalsze informacje

Klasyfikacja mieszaniny: Procedura klasyfikacji:
Eye Irrit. 2 H319 Metoda obliczeniowa
Repr. 2 H361d Metoda obliczeniowa

Informacje zawarte w Karcie Charakterystyki oparte sg na aktualnym stanie wiedzy i informacji na
dzien publikacji. Zostata ona opracowana jedynie jako wskazéwka dla bezpiecznego
uzytkowania, stosowania, przetwarzania, magazynowania, transportu, usuwania oraz w
przypadku uwolnienia do srodowiska i nie powinna by¢ traktowana jako gwarancja wiasciwosci

13/14



KARTA CHARAKTERYSTYKI PCIl
zgodnie z Rozporzgdzeniem WE 1907/2006 Fiir Bau-Profis

A brand of MBCC Group

PCI APOGEL PU PART B

Wersja Aktualizacja: Numer Karty: Data ostatniego wydania: -
1.0 10.10.2022 000000485851 Data pierwszego wydania: 10.10.2022

ani specyfikacja jakosciowa. Informacja dotyczy jedynie zgodnego z przeznaczeniem
zastosowania danego materiatu, moze nie by¢ wazna dla tego materiatu, uzytego w potgczeniu z
innymi materiatami lub w innym procesie, chyba, Ze jest to wymienione w teks$cie.

PL/PL
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