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Nazwa handlowa wyrobu: welon szklany 120 Icopal  
 
 

1. Producent:  ICOPAL SA Zduńska Wola, ul. Łaska 169/197 

 

2. Opis wyrobu:  
Welon szklany 120 Icopal jest warstwą rozdzielającą wykonaną z włókna szklanego o gramaturze 

120g/m2 . Rolka o długości 100,0m i szerokości 2,0m pakowana jest w przezroczystą folię PE. 

Informacja o deklarowanych właściwościach wyrobu: strona 2 

 

       4.  Przeznaczenie i zakres stosowania: welon szklany 120 Icopal jest stosowany jako warstwa 

rozdzielająca pomiędzy membranami PVC Icopal Monarplan®, a izolacją EPS (spienialny polistyren) 

/XPS (styrodur) oraz jako przekładka techniczna w systemach dachowych z papami FireSmart®. 

 

5. Informacje dot. warunków stosowania, przechowywania i transportu: 
a) welonu nie należy układać w temperaturze poniżej 0 oC, na mokrych lub oblodzonych   

powierzchniach, w czasie opadów deszczu lub śniegu, podczas silnego wiatru oraz w miejscach 

narażonych na długotrwałe, bezpośrednie działanie promieniowania UV 

b) welon szklany 120 Icopal należy układać swobodnie, zgodnie z obowiązującą instrukcją 

montażu membran PVC Icopal Monarplan® lub pap bitumicznych FireSmart®. Zakład sąsiadujących 

arkuszy powinien wynosić co najmniej 50 mm.  

c) wykonanie izolacji wodochronnych powinno odbywać się według projektu technicznego 

opracowanego zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi, z  uwzględnieniem szczegółowych 

wytycznych zawartych w instrukcjach producenta 

d) rolki welonu należy chronić przed zawilgoceniem, działaniem promieni słonecznych lub źródeł 

ciepła, przechowywać na równym podłożu w pozycji poziomej, w jednej warstwie 

e) rolki welonu należy przewozić krytymi środkami transportowymi, w pozycji poziomej w jednej 

warstwie, zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniami.  

 

6. Ochrona zdrowia i środowiska: 
Zgodnie z Regulacjami Komisji Europejskiej 1907/2006, artykuł 31 Karta Charakterystyki nie jest 

wymagana do wprowadzenia na rynek, transportowania i stosowania produktu. Produkt nie oddziałuje 

negatywnie na środowisko w przypadku prawidłowego użycia. 

W przypadku prac prowadzonych w pomieszczeniach zamkniętych zapewnić odpowiednią wentylację. 

Odpady nadają się do recyklingu. 
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cd. INFORMACJA TECHNICZNA WYROBU z dn. 5 kwiecień 2013 r. 
 

Lp. Właściwości 
Metoda badania/ 

klasyfikacja 
J.M. Wartość lub ustalenie 

1 Barwa ------- ------- biała 

2 Długość  ------- m 100,0m 

3 Szerokość  ------- m 2,0m ± 2% 

4 Grubość EN 9073-2 mm 1,25mm ± 20% 

5 Ciężar jednostkowy EN 29073-1 g/m2 120g/m2 ± 20% 

6 Ciężar rolki ------- kg 24,0kg ± 20% 

7 Reakcja na ogień EN 13501-1 ------- A2 

8 
Wytrzymałość na rozciąganie:                                   
- wzdłuż 
- w poprzek 

EN 29073-3 N/50mm 
≥190 N/50mm                            
≥100 N/50mm 
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