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Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Producent:

System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

Europejski dokument oceny:

Europejska ocena techniczna / Jednostka ds. oceny technicznej:

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Deklarowane właściwości użytkowe:

Właściwości użytkowe

System oceny i weryfikacji 

stałości właściwości 

użytkowych

Klasa E System 3

Brak uwalniania substancji

niebezpiecznych

Z gruntem PCI Wadian

 Z > 1 000 000 s/m

Bez gruntu PCI Wadian

 Z > 30 000 s/m

Wodoszczelne

Wodoszczelne

Klasa 2

Szerokość rysy 0,75 mm

Klasa 2 > 0,5 MPa

Wytrzymałość na zadrapanie NPD

Klasa 2 wodoszczelne

Klasa 2 wodoszczelne

Antypoślizgowość NPD

Klasa 2

Przyczepność > 0,5 MPa

Szerokość rysy

> 0,75 mm

Klasa  2 > 0,5 MPa

Klasa  2 > 0,5 MPa

PCI Lastogum® (DE0146/01)

ETA-12/0578

Płynnowarstwowe uszczelnienie do ścian i posadzek w pomieszczeniach mokrych

PCI Augsburg GmbH, Piccardstraße 11, D-86159 Augsburg

System 2+, System 3 (Reakcja na ogień)

ETAG 022 Część 1 : 2007 

Zdolność mostkowania rys

Przyczepność

Zdolność mostkowania fug

Wodoszczelność w miejscach przejść

Odporność termiczna

Wodoodporność

ETA-12/0578 : 2015 , ETA Denmark A/S 

Danish Technological Institute Dancert A/S (NB 1073)

MPA Dresden GmbH (NB 0767, Brandverhalten)

Zasadnicze charakterystyki

Zharmonizowana 

specyfikacja 

techniczna

Reakcja na ogień

ETA-12/0578

Uwalnianie substancji niebezpiecznych

System 2+

Przepuszczalność dla pary wodnej

(Deklarowana wartość Z)

Wodoszczelność

Odporność na działanie alkaliów
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Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Deklarowane właściwości użytkowe:

Właściwości użytkowe

System oceny i weryfikacji 

stałości właściwości 

użytkowych

Nie dotyczy

Nie dotyczy

NPD

NPD

Zdolność do naprawiania Potwierdzona

Grubość
Grubość minimalna

 0,5 mm

PotwierdzonaUrabialność

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości 

użytkowych.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 i 

nr. 574/2014 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisali:

………………………. ……………………….

PCI Lastogum® (DE0146/01)

Zasadnicze charakterystyki

Zharmonizowana 

specyfikacja 

techniczna

Odporność na oddziaływania chemiczne

System 2+ ETA-12/0578

Odporność na oddziaływania biologiczne

Odporność na zużycie mechaniczne

Zdolność do czyszczenia

Augsburg, 16.03.2021

Marc C. Köppe Frank Rösiger

Prezes Zarządu Prezes Zarządu


