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ASO®-RT
Opóźniacz reakcji

Właściwości

•	 Gotowy do użycia
•	 Do podwyższonych temperatur otoczenia > 22 °C
•	 Odpowiedni do aplikacji maszynowej za pomocą maszyn natryskowych
•	 Nie zawiera rozpuszczalników

Zalety

•	 Wydłuża czas obróbki
•	 Łatwa obróbka

Zakres zastosowania / Hydroizolacja budynków

Opcjonalny składnik wspierający aplikację AQUAFIN-RB400

1/9 26/04/2023

Numer artykułu Wielkość opakowania Jednostka miary Opakowanie Kolor

202001001 1 l butelka niebieski
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Dane techniczne:

Właściwości produktu 

Składniki produktu gotowy do użycia

Baza Roztwór wodny

Konsystencja płyn

Gęstość (ciężar właściwy) ok. 1 g/cm³

Odporny na deszcz na powierzchniach pochyłych po ok. 3 godzinach; unikać 
zalegającej wody (w połączeniu z AQUAFIN-RB400)

Mieszanie

Czas mieszania ok. 3 minuty

Czas dojrzewania (reakcji) ok. 5 minut

Obróbka

Temperatura podłoża / obróbki ok. 22–35 °C

Możliwość dalszej obróbki i chodzenia po powierzchni po ok. 3 godzinach (w połączeniu z AQUAFIN-RB400)

Czas obróbki ok. 90 minut

Składniki systemowe do uszczelniania budowli

Hydroizolacja AQUAFIN-RB400

Wymagania materiałowe 

Zużycie w zależności od zastosowania

Zużycie Dozowanie Pojemnik AQUAFIN-RB400

ok. 60 g 1 nakrętka 12 kg (część pojemnika zbiorczego)

ok. 120 g 2 nakrętki 24 kg (zbiorczy)

ok. 160 g 3 nakrętki 32,5 kg (zestaw)
Maksymalne dozowanie ASO-RT wynosi 0,5% względem masy AQUAFIN-RB400.

Obróbka

Mieszanie

1.	 Płynny składnik AQUAFIN-RB400 należy wlać do czystego wiadra do mieszania i połączyć ze składnikiem proszkowym, mieszając do 
uzyskania jednorodnej, bezgrudkowej masy.

2.	 Czas mieszania wynosi około 3 minuty.
3.	 ASO-RT należy przed użyciem dobrze wstrząsnąć.
4.	 Dodać wymaganą ilość ASO-RT (patrz Wymagania materiałowe > Zużycie w zależności od zastosowania) i równomiernie wymieszać.
5.	 Czas dalszego mieszania: ok. 2 minuty.
6.	 Po czasie dojrzewania wynoszącym ok. 5 minut masę należy ponownie krótko przemieszać.
7.	 Szczegółowe informacje dotyczące aplikacji znajdują się w karcie technicznej produktu AQUAFIN-RB400.

Warunki przechowywania

Przechowywanie

Chronić przed mrozem, przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. W oryginalnym opakowaniu w temperaturze min. 5–40°C przez  

18 miesięcy. Otwarte opakowania zużyć natychmiast.

ASO®-RT
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ASO®-RT
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Wskazówki

• Nie należy przekraczać maksymalnej ilości dozowania.
• Opóźniona reakcja wpływa również na spowolnienie procesu wiązania AQUAFIN-RB400.
•	Mniejsza ilość ASO-RT powoduje odpowiednio mniejsze opóźnienie.
•	Nie stosować w temperaturze poniżej 22 °C.
•	Stan podłoża oraz warunki otoczenia mogą dodatkowo wpływać na właściwości opóźnionej reakcji materiału.

Prawa Kupującego dotyczące jakości oferowanych przez nas materiałów regulują nasze Warunki Sprzedaży i Dostawy. Wszelkie kwestie wykraczające poza zakres 
opisanego tu zastosowania należy skonsultować z naszym Działem Doradztwa Technicznego. Wymagają one – pod rygorem nieważności - wiążącego prawnie, 
pisemnego potwierdzenia z naszej strony. Opis produktu nie zwalnia użytkownika z obowiązku zachowania staranności. W razie wątpliwości należy wykonać 
powierzchnię próbną. Niniejsza Instrukcja Techniczna obowiązuje do czasu wydania jej nowej wersji.


