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Opóźniacz reakcji dla  
AQUAFIN®-RB400

Niezawodne rozwiązania.

ASO®-RT



Opóźniacz reakcji  
na gorące dni
ASO® -RT

Więcej czasu. Więcej bezpieczeństwa.
ASO-RT wydłuża czas obróbki AQUAFIN-RB400  
w wysokich temperaturach nawet o 90 minut – prosto, 
bezpiecznie i efektywnie. Gotowy do użycia opóźniacz 
reakcji zapewnia optymalne warunki aplikacji przy letnich 
temperaturach oraz wspiera nakładanie maszynowe 
za pomocą urządzeń natryskowych. ASO-RT jest łatwy 
w dozowaniu i zmniejsza straty materiału. 
Dzięki temu ASO-RT staje się elastycznym rozwiązaniem 
systemowym – z prawdziwą wartością dodaną dla apli-
kacji w wysokich temperaturach.



Dane Techniczne

Składniki produktu  gotowy do użycia

Baza roztwór wodny

Konsystencja płyn

Gęstość ok. 1 kg/dm³ (ciężar właściwy)

Dalsza obróbka  
AQUAFIN-RB400

po ok. 3 godzinach

Forma dostawy opakowanie 1-litrowe

Wymagania materiałowe
Zużycie według obszaru zastosowania

Zużycie Dozowanie Pojemnik 
AQUAFIN-RB400

ok. 60 g 1 Nakrętka 12 kg (pół pojemnika)

ok. 120 g 2 Nakrętki 24 kg (opakowanie 
zbiorcze)

ok. 160 g 3 Nakrętki 32,5 kg (zestaw)

Stosować maksymalnie 0,5% ASO-RT w stosunku do masy AQUAFIN-RB400.



Zastosowanie
• opcjonalny dodatek do AQUAFIN-RB400

Właściwości
• gotowy do użycia
• do stosowania przy podwyższonych temperaturach  
	 otoczenia powyżej 22°C
• wspomaga maszynową aplikację za pomocą  
	 urządzeń natryskowych
• bezrozpuszczalnikowy

Wydłużony czas obróbki w ciepłe dni

Nie wymaga mieszania, gotowy do użycia

Łatwy do dozowania (1–3 zakrętki w zależności  
od wielkości opakowania)

schomburg.pl

Zalety dla użytkownika



Prosty i bezpieczny  
w użyciu 
Płynną część AQUAFIN-RB400 wlać do czystego wia-
dra mieszalnego i wymieszać z częścią proszkową na 
jednorodną, bez grudek masę.

ASO-RT należy wstrząsnąć przed użyciem, a następnie 
dodać wymaganą ilość (patrz punkt Wymagania mate-
riałowe) i dokładnie wymieszać.

Po czasie dojrzewania wynoszącym około 5 minut
ponownie wymieszać mieszaninę.
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SCHOMBURG Polska Sp. z o. o.  
ul. Sklęczkowska 18a 
99-300 Kutno 
tel. +48-24-254-7342 
fax +48-24-253-6427 
email biuro@schomburg.pl  
www.schomburg.pl  
www.schomburg.de 
BDO 000030309




