TOPWET

SYSTEMY ODWADNIANIA
DLA DACHOW PLASKICH

Deklaracja zgodnosci

Wedlug EN ISO/IEC 17059-1:2010

Numer | Producent |

3380/10/2016 TOPWET s.r.0., namésti Viléma Mrstika 62, 664 81 Ostrovacice, Republika Czeska

Przedmiot deklaracii |

Uchwyt piorunochronu TOPWET TW HR

Przedmiot deklaracji opisany wyzej jest zgodny z wymaganiami |

Normy Przedsigebiorstwa TOPWET s.r.o. PN 002-2015 dotyczacej wewnetrznego systemu zarzadzania
i kontroli produkcji, odpowiednich kart technicznych i dokumentacji technicznej wyrobu

Informacje dodatkove |

a. Podstawowe parametry techniczne wyrobu
1. Przeznaczenie: uchwyt do mocowania przewoddéw do ochrony odgromowej na dachach ptaskich,
mozliwos¢ dostawy z wycieciem kotnierza z folii mPCV

2. Materiat: polietylen - MAKROSTAB UV 2002/LDPE IT 20

b. Certyfikat ISO 9001:2008 nr 50074/0001/UK/Cz wydany dnia 21. 7. 2012

przez URS United Registrar of Systems Czech s.r.o. PSN House,
Argentinska 286/38, 170 00 Praha 7

¢. Ocena zgodnosci wewnetrzna kontrota wyrobow odbywa sie w ramach
wdrozonego systemu zaktadowej kontroli produkcji
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