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BUDUJEMY ZAUFANIE

BOTAMENT® MS 20

tynk renowacyjny

BOTAMENT® MS 20 jest suchg zaprawg tynkarskg do
naktadania na zawilgoconych oraz zasolonych murach
wewnatrz lub na zewnatrz budynkéw. W potaczeniu

z BOTAMENT® MS 10 iniekcyjng izolacjg poziomag
BOTAMENT® MS 20 wspomaga proces schnigcia oraz
zapobiega powstawaniu wykwitéw soli. BOTAMENT® MS 20
jest tynkiem o] bardzo wysokim stopniu
paroprzepuszczalnosci i niewielkiej tendencji podciggania
kapilarnego.

Wiasciwosci
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do wilgotnych oraz zasolonych muréw
aplikacja reczna lub maszynowa
obrébka pacg filcowg lub stalowg
gtadka powierzchnia

rébwnowazenie poziomu wilgoci
magazynuje szkodliwe sole

do wewatrz i na zewnatrz
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Przygotowanie podtoza

Podtoze musi byé¢:
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czyste i nieprzemarznigte

nosne

oczyszczone z tluszczu, rozpuszczalnych w wodzie
powtok malarskich, mleczka cementowego, srodkéw
antyadhezyjnych i innych luznych czesci
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Ponadto nalezy zwrdci¢ uwage:

% uszkodzone stare tynki nalezy usung¢ do poziomu

co najmniej 80 cm powyzej widocznej granicy

zawilgocenia

powierzchnie $ciany oczysci¢ stalowg szczotkg

zwilzy¢ suche podtoza

wykona¢ obrzutke z 3 czesci wagowych BOTAMENT®
MS 20, 1 czesci wagowej cementu CEM | klasy 32,5R

oraz 1,4 czesci wagowej wody (nie dotyczy obrébki

maszynowej)
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Nanoszenie na suchg powierzchnie jest niedozwolone.

Dane techniczne

Baza materiatowa

Kolor
Opakowanie
Przechowywanie

Gesto$¢ suchej zaprawy
Zawartos¢ porow
powietrznych w swiezym
tynku:

Zawartos¢ porow
powietrznych w zwigzanym
tynku:

Podcigganie kapilarne:
Wspotczynnik oporu
dyfuzyjnego w stosunku do
pary wodnej:

Grupa zapraw zgodnie

z EN 998

Proporcja mieszaniny

Optymalna ilo$¢ wody

Czas mieszania

Czas oborbki

Czas pomiedzy naktadaniem
warstw

Grubos$¢ warstwy

max. grubos¢ warstwy

Zuzycie (proszek)

Temperatura obrébki oraz
podtoza

Stosunek wytrzymatosci na
Sciskanie do wytrzymatosci
na zginanie:

Srodek do czyszczenia
w stanie Swiezym
w stanie zwigzanym

sucha zaprawa mineralna

biaty
20 kg- worek papierowy
w suchym i chtodnym
miejscu,
12 miesiecy
w oryginalnie
zamknietych
opakowaniach
~ 1,43 kg/ dm?
225%

240 %

W 24 > 0,3 kg/ m?
mHZO <12

CSIv

~ 4,5- 5,0 | wody/
20 kg
~22-24%
ok. 3- 5 minut
~ 30 minut
210 dni

210 mm <20 mm
20 mm

~ 1,0 kg/ m¥ mm

+5°Cdo+300°C

~2

woda
mechaniczne

Wszystkie wymienione parametry odnoszg sie do temperatury
+23°C i 50% wzglednej wilgotnosci powietrza. Wyzsza
temperatura i nizsza wilgotno$¢ powietrza przyspieszajg,

a nizsza temperatura i wyzsza wilgotno$¢ powietrza opdzniajg
przebieg wigzania i twardnienia.
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Obrébka

Mieszanie przy obrobce recznej

% wymieszac zimng czystg wodg przy uzyciu wiertarki
z mieszadtem lub betoniarki przeciwbieznej
do uzyskania jednorodnej masy

Mieszanie przy obrobce maszynowej
% wymieszac¢ zimng czystg wodg za pomoca agregatu
tynkarskiego, wyposazonego w mieszalnik

Nanies¢ pierwszg warstwe o grubosci 10 mm, a nastgpnie
wyrownac aluminiowa tatg. W przypadku naktadania
jednowarstwowego powierzchnig nalezy wygtadzié. Jesti ma
by¢ naniesione kilka warstw powierzchnia pod kolejng
warstwe powinna zosta¢ szorstka, przez co zapewniona
zostanie lepsza przyczepnos$é. Suche podioza nalezy, przed
przystgpieniem do dalszego etapu prac, zwilzy¢ woda.

Wazne wskazowki

Podczas procesu wigzania BOTAMENT® MS 20 nalezy w
odpowiedni sposob chroni¢ przed wysokimi termperaturami,
bezposrednim nastonecznieniem, przeciggiem, deszczem,
mrozem.

BOTAMENT® MS 20 nie jest tynkiem izolujgcym.

Karta charakterystyki produktu dostepna jest na stronie
internetowej www.botament.com.

W celu osiggniecia optymalnych rezultatéw zaleca sie
prowadzenie proby w specyficznych warunkach budowy.

BOTAMENT® MS 20 moze by¢ stosowany wylgcznie
z dodatkami wymienionymi w tej karcie techniczne;j.

Uwaga: Wszelkie informacje zawarte w niniejszej karcie oparte sg na naszym
doswiadczeniu i najlepszej wiedzy, jednakze nie moga by¢ traktowane jako prawnie
wigzace. Nalezy bezwzglednie kazdorazowo stosowa¢ sie do prawodawstwa
miejscowego, w zakresie przeznaczenia oraz zastosowania w obiektach budowlanych.
Przy spetnieniu powyzszych wymogéw odpowiadamy za poprawnos$¢ przekazanych
informacji w ramach naszych Ogoélnych Warunkéw Sprzedazy, Dostaw i Ptatnosci.
Wszelkie doradztwo ze strony naszych Wspoétpracownikéw, odbiegajgce od tresci
naszych kart technicznych, jest wigzace jedynie w przypadku pisemnego ich
potwierdzenia. W kazdym przypadku nalezy stosowac sig do ogdinie obowigzujgcych
zasad sztuki budowlanej. Wydanie PL-1607. Po ukazaniu si¢ nowego wydania powyzsze
staje sig¢ nieaktualne. Dalsze dane techniczne zawarte sg w kartach technicznych
dostepnych na stronie internetowej www.botament.com.

BOTAMENT® - ul. Pradzynskiego 20 + 63-000 Sroda Wikp. + www.botament.com
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