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SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu
Enke Multi Protect

UFI: 4RY3-15KN-PH6G-KM94
1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zastosowanie substancji/mieszaniny
Powtoka antykorozyjna

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Nazwa firmy: Enke-Werk, Johannes Enke GmbH & Co. KG

Ulica: Hamburger Str. 16

Miejscowosc: D-40221 Dusseldorf - Niemcy

Telefon: +49(0)211/ 30 40 74 Telefaks: +49(0)211/ 39 37 18

E-mail: info@enke-werk.de

E-mail (Osoba do kontaktu): labor@enke-werk.de

Internet: www.enke.pl

Wydziat Odpowiedzialny: dni powszednie w godz. 7-16: +49 (0) 211/ 30 40 74
1.4. Numer telefonu Emergency CONTACT (24-Hour-Number): GBK GmbH +49 (0) 6132-84463
alarmowegqgo:

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substanciji lub mieszaniny

Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008
Flam. Lig. 3; H226
STOT SE 3; H335 H336
Aquatic Chronic 3; H412

Wydzwiek zdan H: patrz SEKCJA 16.
2.2, Elementy oznakowania
Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008

Niebezpieczne skladniki, ktére musza by¢ wymienione na etykiecie
Weglowodory, C9, weglowodory aromatyczne

Hasto ostrzegawcze: Uwaga

Piktogram:

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia

H226 tatwopalna ciecz i pary.

H335 Moze powodowac podraznienie drég oddechowych.

H336 Moze wywotywac uczucie sennosci lub zawroty gtowy.

H412 Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.
Zwroty wskazujace srodki ostroznosci

P261 Unika¢ wdychania pytu/dymu/gazu/mgty/par/rozpylonej cieczy.

P262 Nie wprowadzac¢ do oczu, na skére lub na odziez.

P273 Unika¢ uwolnienia do srodowiska.

P280 Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronng/ochrone oczu/ochrone twarzy/ochrone

stuchu.
P331 NIE wywotywac wymiotéw.
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2.3. Inne zagrozenia
Brak dostepnych informac;ji.

SEKCJA 3: Sktad/informacja o skiadnikach

3.2. Mieszaniny

Charakterystyka chemiczna
Skiad preparatu polimery akrylowe, pigmenty i dodatki

Sktadniki odpowiednie

Nr CAS Nazwa chemiczna llos¢
Nr WE [Nr Index [NrREACH
Klasyfikacja (Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008)
Weglowodory, C9, weglowodory aromatyczne <25%

| [01-2119455851-35

Flam. Lig. 3, STOT SE 3, STOT SE 3, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 2; H226 H335 H336 H304
H411

1330-20-7 ksylen; dimetylobenzen 5-10 %
215-535-7 601-022-00-9
Flam. Liqg. 3, Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2; H226 H332 H312 H315

108-65-6 octan 2-metoksy-1-metyloetylu; octan 1-metoksypropan-2-ylu; octan 1-metoksy-2-propylu; ester 5-10 %
2-metoksypropylowy kwasu octowego
203-603-9 607-195-00-7 |
Flam. Liq. 3; H226

100-41-4 etylobenzen; fenyloetan <3%
202-849-4 601-023-00-4 |
Flam. Liq. 2, Acute Tox. 4, STOT RE 2, Asp. Tox. 1; H225 H332 H373 H304

10048-98-3 baru wodorofosforan <3%
Acute Tox. 4, Acute Tox. 4; H332 H302

1314-13-2 tlenek cynku <1%
215-222-5 030-013-00-7
Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; H400 H410

Wydzwiek zdan H i EUH: patrz sekcja 16.
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Specyficzne stezenia graniczne, wspétczynniki M oraz ATE
Nr CAS Nr WE |Nazwa chemiczna llos¢
Specyficzne stezenia graniczne, wspoétczynniki M oraz ATE

|Weg|owodory, C9, weglowodory aromatyczne <25 %
skorny: LD50 = > 3160 mg/kg; doustny: LD50 = 3592 mg/kg
1330-20-7 215-535-7 |ksylen; dimetylobenzen 5-10%
inhalacyjny: ATE = 11 mg/l (pary); inhalacyjny: ATE = 1,5 mg/l (pyty lub mgty); skérny: ATE =
1100 mg/kg
108-65-6 203-603-9 octan 2-metoksy-1-metyloetylu; octan 1-metoksypropan-2-ylu; octan 5-10 %

1-metoksy-2-propylu; ester 2-metoksypropylowy kwasu octowego
skorny: LD50 = 7500 mg/kg; doustny: LD50 = 8532 mg/kg

100-41-4 202-849-4 |ety|obenzen; fenyloetan <3%
inhalacyjny: LC50 = 17,2 mg/l (pary); inhalacyjny: ATE = 1,5 mg/l (pyty lub mgty); skérny: LD50
= 15400 mg/kg; doustny: LD50 = 3500 mg/kg

10048-98-3 |baru wodorofosforan <3 %
inhalacyjny: ATE = 11 mg/l (pary); inhalacyjny: ATE = 1,5 mg/l (pyty lub mgty); doustny: LD50 =
341 mg/kg

1314-13-2 215-222-5 |tlenek cynku <1%

doustny: LD50 = > 5000 mg/kg

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis srodkéw pierwszej pomocy

W przypadku wdychania
Wyprowadzi¢ lub wynie$¢ poszkodowanego na swieze powietrze i zapewni¢ mu warunki do swobodnego
oddychania.

W przypadku kontaktu ze skoérg
Zanieczyszczong skore natychmiast przemyc¢ duzg iloscig wody i mydtem. Zanieczyszczong odziez zdjg¢ i
wyprac przed ponownym uzyciem.

W przypadku kontaktu z oczami

Nalezy natychmiast ostroznie, ale gruntownie przeptuka¢ oczy zalecanymi preparatami lub wodg. Udac sie do
okulisty.

W przypadku potkniecia
Natychmiast przeptukac¢ jame ustng i wypij 1 szklanke wody. W przypadku wymiotéw uwzglednia¢ ryzyko
aspiracji.
4.2. Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia
Brak dostepnych informac;ji.

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczeqélneqo postepowania z

poszkodowanym
Leczenie objawowe. W przypadku wymiotéow uwzglednia¢ ryzyko aspiracii.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze
Srodki gasnicze nalezy dostosowaé do otoczenia. Piana, Rozpylony strumiert wody, Dwutlenek wegla (CO2).
5.2. Szczegodlne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning

Pary mogg tworzy¢ z powietrzem mieszaning wybuchowg. Podczas pozaru mogg powstawac: Tlenek wegla;
Dwutlenek wegla (CO2); Gazy/opary, szkodliwy dla zdrowia.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej
W razie pozaru: Stosowac¢ niezalezny od otoczenia sprzet do ochrony drég oddechowych.
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Informacja uzupetniajgca
Do ochrony os6b i dla schtodzenia pojemnikéw w obszarze zagrozenia uzywac rozproszonego strumienia
wody. Zanieczyszczong wode zbiera¢ osobno. Nie powinna sie ona dosta¢ do kanalizacji lub zbiornikéw
wodnych.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Ogodlne wskazowki

Nie wdychaé¢ gazu/dymu/pary/rozpylonej cieczy. Unika¢ kontaktu ze skorg, oczami i odziezg. Stosowac srodki
ochrony osobiste;j.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony $rodowiska
Nie dopusci¢ do przedostania sie do kanalizacji lub zbiornikéw wodnych.

6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzgce do usuwania skazenia

Inne informacje

Zebra¢ mechanicznie. Nalezy zebra¢ za pomoca materiatéw wigzgcych ptyny (piasek, ziemia okrzemkowa,
uniwersalny srodek wigzacy). Zebrany materiat traktowaé zgodnie z sekcjg Usuniecie.

6.4. Odniesienia do innych sekcji
Bezpieczna obstuga: patrz sekcja 7
Srodki ochrony indywidualnej: patrz sekcja 8
Usuniecie odpadoéw: patrz sekcja 13

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Wskazéwki odnosnie bezpiecznego obchodzenia sie z substancja
Unika¢ kontaktu ze skorg i oczami oraz wdychania oparow.

Wskazéwki na wypadek pozaru i wybuchu
Przechowywac z dala od Zrodet ciepta, gorgcych powierzchni, iskrzenia, otwartego ognia i innych zrodet
zaptonu. Palenie wzbronione. Stosowac wylacznie na zewnatrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
Jesli nie jest mozliwa lub wystarczajgca miejscowa wentylacja, nalezy zapewni¢ dobrg wentylacje catego
stanowiska roboczego.
Zalecenia dotyczace ogélnej higieny pracy
Zdja¢ zanieczyszczong odziez. My¢ rece przed przerwami w pracy i po jej zakonczeniu. Nie jes¢ i nie pi¢
podczas stosowania produktu.
7.2. Warunki bezpieczneqo magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych
niezgodnosci
Wymagania wzgledem pomieszczen i pojemnikéw magazynowych
Przechowywac¢ pojemnik szczelnie zamkniety w chtodnym miejscu.

Wskazoéwki do sktadowania kolektywnego
Nie sg wymagane zadne specjalne $rodki ostroznosci.

7.3. Szczegoblne zastosowanie(-a) koncowe

Powtoka antykorozyjna

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczgce kontroli
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Parametry kontrolne

Nr CAS Nazwa chemiczna mg/m3  wt./cm3 Kategoria Rodzaj
100-41-4 Etylobenzen 200 NDS (8 h)
400 NDSCh (15 min)
1330-20-7 Ksylen - mieszanina izomeréw 100 NDS (8 h)
200 NDSCh (15 min)
108-65-6 Octan 2-metoksy-1-metyloetylu 260 NDS (8 h)
520 NDSCh (15 min)
1314-13-2 Tlenek cynku - w przeliczeniu na Zn - frakcja wdychalna 5 NDS (8 h)
10 NDSCh (15 min)

8.2. Kontrola narazenia

Stosowne techniczne srodki kontroli
Podczas obchodzenia sie z odkrytym produktem stosowa¢ wentylacje miejscowg. Nie wdychac
gazu/dymu/pary/rozpylonej cieczy.
Indywidualne srodki ochrony takie jak indywidualne wyposazenie ochronne

Ochrona oczu lub twarzy
Stosowac ochrone oczu/ochroneg twarzy.

Ochrona rak
Podczas obrébki substancji chemicznych nalezy nosi¢ specjalne rekawice ochronne zgodne z odpowiednig
normg CE i opatrzone czterocyfrowym numerem kontrolnym. Jakos¢ rekawic odpornych na chemikalia musi
by¢ wybrana zaleznie od stezenia i ilosci niebezpiecznych substancji na stanowisku pracy. Do specjalnych
zastosowan zaleca sie sprawdzenie u producenta rekawic odpornosci na chemikalia wyzej wymienionych
rekawic ochronnych.
Rekawice ochronne odporne na dziatanie chemikaliow (EN 374). Odpowiednie materiaty do krétkotrwatego
kontaktu lub odpryskami (przynajmniej indeks ochronny 2, odpowiednio> 30 minut czas przenikania wg EN
374): Neopren, PCV, butyl lub kauczuki nitrylowe. Odpowiedni materiat przy dtuzszym bezposrednim kontakcie
(przynajmniej indeks ochronny 6, odpowiadajacy> 480 minut czasu przenikalnosci wedtug EN 374): Neopren,
Viton, PCV, butyl lub kauczuki nitrylowe.

Ochrona skoéry
Nosi¢ odpowiednig odziez ochronna.
Ochrona drég oddechowych

W przypadku nieodpowiedniej wentylacji stosowa¢ indywidualne $rodki ochrony drég oddechowych.

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan fizyczny: Ciekty
Kolor: rézne kolory
Zapach: staby, benzyny

Metoda testu
Temperatura topnienia/krzepniecia: nieokreslony
Temperatura wrzenia lub poczgtkowa > 140 °C
temperatura wrzenia i zakres temperatur
wrzenia:
Palnos¢ materiatow: nie dotyczy
Granice wybuchowosci - dolna: nieokreslony
Granice wybuchowosci - gérna: nieokreslony
Temperatura zaptonu: 32°C
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Temperatura samozaptonu:

Temperatura rozktadu:

pH:

Rozpuszczalno$é w innych rozpuszczalnikach

nieokreslony

Wspotczynnik podziatu

n-oktanol/woda:

Preznos¢ par:

Gestos¢ (przy 20 °C):

Wzgledna gestos¢ pary:
9.2. Inne informacje

Informacje dotyczace klas zagrozenia fizycznego
Temperatura samozaptonu
ciata statego:
gazu:
Wiasciwosci utleniajgce
Nie posiada wiasciwosci wspomagania pozaru.
Inne wiasciwosci bezpieczenstwa
Szybkos$¢ odparowywania wzgledna:
Zawarto$¢ ciata statego:
Lepkos$¢ dynamiczna:
(przy 20 °C)
Czas wyptywu:
(przy 20 °C)

>300 °C
nieokreslony
nieokreslony

nieokreslony

nieokreslony
1,4 g/lcm?®
nieokreslony

nie dotyczy
nie dotyczy

nieokreslony
nieokreslony
~ 4000 mPa-s

250's 1SO 2431 (6mm)

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnosé

10.2. Stabilno$¢ chemiczna

Produkt pozostaje stabilny w przypadku magazynowania w normalnych temperaturach otoczenia.

10.3. Mozliwo$¢é wystepowania niebezpiecznych reakcji

Zadne, przy prawidtowym uzytkowaniu i przechowywaniu.

10.4. Warunki, ktérych nalezy unikaé¢
brak
10.6. Niebezpieczne produkty rozkiadu
Nie sg znane niebezpieczne produkty rozktadu.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008

ETAmix obliczony

ATE (droga pokarmowa) > 2000 mg/kg; ATE (skora) > 2000 mg/kg; ATE (droga oddechowa para) > 20 mg/l;

ATE (droga oddechowa pyt/mgta) > 5 mg/|
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Toksycznos¢ ostra

Nr CAS Nazwa chemiczna

Droga narazenia Dawka Gatunek Zrédto Metoda

Weglowodory, C9, weglowodory aromatyczne

droga pokarmowa LD50 3592 Szczur OECD 401
mg/kg
skora LD50 > 3160 Krolik OECD 402
mg/kg
1330-20-7 ksylen; dimetylobenzen
skora ATE 1100
mg/kg
droga oddechowa ATE 11 mg/l
para
droga oddechowa ATE 1,5 mg/l
pyt/mgta
108-65-6 octan 2-metoksy-1-metyloetylu; octan 1-metoksypropan-2-ylu; octan 1-metoksy-2-propylu; ester
2-metoksypropylowy kwasu octowego
droga pokarmowa LD50 8532 Szczur RTECS
mg/kg
skoéra LD50 7500 Krolik
mg/kg
100-41-4 etylobenzen; fenyloetan
droga pokarmowa LD50 3500 Szczur GESTIS
mg/kg
skora LD50 15400 Krélik GESTIS
mg/kg
droga oddechowa (4 LC50 17,2 mg/l |Szczur
h) para
droga oddechowa ATE 1,5 mg/l
pyl/mgta
10048-98-3 |baru wodorofosforan
droga pokarmowa LD50 341 Szczur
mg/kg
droga oddechowa ATE 11 mg/l
para
droga oddechowa ATE 1,5 mg/l
pyt/mgta
1314-13-2 tlenek cynku
droga pokarmowa LD50 > 5000 Szczur IUCLID
mg/kg

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie jednorazowe
Moze powodowac podraznienie drog oddechowych. Moze wywotywac¢ uczucie sennosci lub zawroty gtowy.

Informacja uzupetniajaca do badan
Mieszanina zostata zaklasyfikowana jako niebezpieczna zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) NR 1272/2008
[CLP].

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksycznosé
Produkt nie jest: Ekotoksyczne.
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Nr CAS Nazwa chemiczna
Toksycznos¢ dla Dawka [h] | [d] |Gatunek Zrodto Metoda
organizmoéw wodnych
Weglowodory, C9, weglowodory aromatyczne
Ostra toksycznos$c dla LC50 9,22 96 h|Oncorhynchus mykiss
ryb mg/l (Pstrag teczowy)
Ostra toksycznos$c dla ErC50 26-29 72 h|Pseudokirchneriella
alg mg/I subcapitata
Ostra toksycznos$¢ dla EC50 3,2 mgl/l 48 h|Daphnia magna OECD 202
skorupiakéw (rozwielitka wielka)
108-65-6 octan 2-metoksy-1-metyloetylu; octan 1-metoksypropan-2-ylu; octan 1-metoksy-2-propylu; ester
2-metoksypropylowy kwasu octowego
Ostra toksycznos$¢ dla LC50 161 mg/l 96 h|Pimephales promelas
ryb
Ostra toksycznos$c dla EC50 408 mgl/l 48 h|Daphnia magna
skorupiakow
100-41-4 etylobenzen; fenyloetan
Ostra toksycznos$c dla LC50 4,2 mg/l 96 h|Oncorhynchus mykiss |ECHA
ryb
Ostra toksycznos$¢ dla ErC50 3,6 mg/l 96 h|Pseudokirchneriella ECHA
alg subcapitata

12.2. Trwatos¢ i zdolnosé do rozkiadu

Produkt nie zostat przebadany.
12.3. Zdolnosé do bioakumulacji
Produkt nie zostat przebadany.

Wspélczynnik podziatu n-oktanol/woda

Nr CAS Nazwa chemiczna Log Pow

108-65-6 octan 2-metoksy-1-metyloetylu; octan 1-metoksypropan-2-ylu; octan 1-metoksy-2-propylu; 0,43
ester 2-metoksypropylowy kwasu octowego

100-41-4 etylobenzen,; fenyloetan 3,15

12.4. Mobilnos¢ w glebie
Produkt nie zostat przebadany.

12.5. Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB

Substancje zawarte w mieszaninie nie spetniajg kryteriow PBT/vPvB zgodnie z zatgcznikiem Xl do
rozporzgdzenia REACH
Produkt nie zostat przebadany.

12.6. Wiasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie ukladu hormonalnego
Produkt nie zawiera substancji o wtasciwosciach zaburzajgcych funkcjonowanie uktadu hormonalnego w
odniesieniu do organizmow innych niz zwalczane, poniewaz zaden z jego sktadnikéw nie spetnia odnosnych
kryteriow.

12.7. Inne szkodliwe skutki dziatania
Brak dostepnych informaciji.

Informacja uzupetniajaca
Nie dopusci¢ do przedostania sie do kanalizacji lub zbiornikéw wodnych. Nie dopusci¢ do przedostania sie do
gruntu/gleby.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow
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Zalecenia

Nie dopusci¢ do przedostania sie do kanalizacji lub zbiornikéw wodnych. Nie dopusci¢ do przedostania sie do

gruntu/gleby. Utylizowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Utylizacja opakowan:

Po catkowitym wykorzystaniu produktu, puste, catkowicie opréznione opakowania, utylizowa¢ zgodnie z

obowigzujacymi przepisami lub dostarczy¢ na odpowiednie wysypisko smieci.
Kod odpaddéw - pozostatosci po produkcie / niewykorzystany produkt

080111 ODPADY Z PRODUKCJI, PRZYGOTOWANIA, OBROTU | STOSOWANIA POWLOK

OCHRONNYCH (FARB, LAKIEROW, EMALII CERAMICZNYCH), KITU, KLEJOW, SZCZELIW |
FARB DRUKARSKICH; odpady z produkc;ji, przygotowania, obrotu, stosowania i usuwania farb i
lakieréw; odpady farb i lakieréw zawierajgcych rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje

niebezpieczne; odpady niebezpieczne
Kod odpadéw - wykorzystany produkt

080111 ODPADY Z PRODUKCJI, PRZYGOTOWANIA, OBROTU | STOSOWANIA POWLOK

OCHRONNYCH (FARB, LAKIEROW, EMALII CERAMICZNYCH), KITU, KLEJOW, SZCZELIW |
FARB DRUKARSKICH; odpady z produkc;ji, przygotowania, obrotu, stosowania i usuwania farb i
lakierow; odpady farb i lakierow zawierajgcych rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje

niebezpieczne; odpady niebezpieczne

Usuwanie zanieczyszczonych opakowan i zalecane srodki czyszczace

Niezanieczyszczone opakowania mogg zosta¢ poddane recyklingowi. Zanieczyszczone opakowania utylizowac

tak samo, jak ich zawartosc.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

Transport ladowy (ADR/RID)

14.1. Numer UN lub numer UN 1263
identyfikacyjny ID:

14.2. Prawidlowa nazwa FARBA
przewozowa UN:

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w 3

transporcie:

14.4. Grupa pakowania:
Etykiety:

Kod klasyfikacji:

Postanowienia specjalne:

llo$¢ ograniczona (LQ):
Udostepniona ilosé:

Kategorie transportu:

Numer zagrozenia:

Kod ograniczen przejazdu przez

]

3

F1

163 367 650
5L

E1

3

30

D/E

tunele:
Inne istotne informacje (Transport ladowy)
llosci wytgczone (EQ): Odstepstwa w przewidziane w ust. 2.2.3.1.5 RID / ADR
14.5. Zagrozenia dla srodowiska
ZAGRAZAJACY SRODOWISKU: Nie
14.6. Szczegdlne srodki ostroznosci dla uzytkownikéw
Brak dostepnych informac;ji.
14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO
nie dotyczy

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych
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15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji
lub mieszaniny
Informacje dotyczace przepiséw UE
Ograniczenia uzycia (REACH, zatgczniku XVII):
Wpis 3, Wpis 40, Wpis 75
Informacja uzupetniajgca
Nalezy przestrzegac¢: 850/2004/EC , 79/117/EEC , 689/2008/EC

Przepisy narodowe

Klasa zagrozenia wod (D): 2 - zagrazajacy dla wod

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Dla substancji w tej mieszaninie nie przeprowadzono oceny bezpieczehstwa chemicznego.

SEKCJA 16: Inne informacje

Skroéty i akronimy
Flam. Lig: Substancja ciekta tatwopalna
Acute Tox: Toksycznos¢ ostra
Asp. Tox: Zagrozenie spowodowane aspiracjg
Skin Irrit: Dziatanie draznigce na skore
STOT SE: Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie jednorazowe
STOT RE: Dziatanie toksyczne na narzgdy docelowe - powtarzane narazenie
Aquatic Acute: Ostre zagrozenie dla srodowiska wodnego
Aquatic Chronic: Przewlekte zagrozenie dla srodowiska wodnego
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service
LC50: Lethal concentration, 50%
LD50: Lethal dose, 50%

Klasyfikacja mieszanin i stosowana metoda oceny zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 [CLP]

Klasyfikacja Procedura klasyfikaciji
Flam. Liqg. 3; H226 Na bazie danych testowych
STOT SE 3; H335 Metoda obliczeniowa
STOT SE 3; H336 Metoda obliczeniowa
Aquatic Chronic 3; H412 Metoda obliczeniowa
Wydzwiek zdan H i EUH (Numer i petny opis)
H225 Wysoce tatwopalna ciecz i pary.
H226 tatwopalna ciecz i pary.
H302 Dziata szkodliwie po potknigciu.
H304 Pofkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ $miercia.
H312 Dziata szkodliwie w kontakcie ze skora.
H315 Dziata draznigco na skore.
H332 Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.
H335 Moze powodowac podraznienie drég oddechowych.
H336 Moze wywotywac uczucie sennosci lub zawroty gtowy.
H373 Moze powodowac uszkodzenie narzagdow poprzez dtugotrwate lub narazenie powtarzane.
H400 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.
H410 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.
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H411 Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.
H412 Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.

Informacja uzupetniajgca
Informacje podane w tej karcie charakterystyki odpowiadajg naszej najlepszej wiedzy w momencie oddawania
do druku. Informacje powinny dawac¢ punkty odniesienia do bezpiecznego obchodzenia sie zawartego w tym
arkuszu o zachowaniu srodkéw ostroznosci produktu w przypadku jego magazynowania, obrabiania, transportu
i usuniecia. Danych nie nalezy przenosi¢ na inne produkty. Jesli produkt zostanie zmieszany lub przetworzony z
innymi materiatami, dane tego arkusza o zachowaniu ostroznosci nie sg przenosne nie bez pozwolenia na w
ten sposob sporzadzony nowy materiat.
Najnowsza wersja Kart Charakterystyk Produktéw, znajduje sie na naszej stronie internetowej : www.enke.pl

(Informacje dotyczgce niebezpiecznych sktadnikow zostaty zaczerpniete z aktualnie obowigzujgcych kart
charakterystyk dostarczonych przez poddostawcéw.)
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