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C�cznik 

LK10/LK100/LK10R/LK100R

Odbojniki przy[cienne 

OPK10/OPK100/OPK10R

/OPK100R P+L

Profil okapowy K10R 

dC. 200 cm

Naro}nik zewn�trzny       

K10R 90
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Schemat rozmieszczenia elementów
systemu BASIC K10R
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PodkCad warstw posadzkowych balkonu/tarasu

PodkCad powinien by� równy i no[ny ze spadkiem 1,5 – 2 % w kierunku kraw�dzi czoCowej. Zaleca si�, aby wzdCu} kraw�dzi

podkCadu na szeroko[ci montowanego proûlu 60 mm, wykona� obni}enie podkCadu na gC�boko[� okoCo 3 mm, tak aby

zamontowany proûl licowaC si� z pCaszczyzn� podkCadu.

2



Gruntowanie podkCadu cementowego

Na podkCad nanosimy warstw� gruntu. Zastosowany materiaC gruntuj�cy powinien by� wCa[ciwy do stosowanej technologii.
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Wst�pny monta} naro}ników zewn�trznych K10R 90

Prace rozpoczynamy od wst�pnego mocowania naro}ników, za po[rednictwem koCków rozporowych (koCki rozporowe

w zestawie z naro}nikiem).
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Przygotowanie proûli okapowych K10R

Kolejn� czynno[ci� s� pomiary odcinków prostych, których celem jest przygotowanie (przyci�cie) proûli prostych.

Proûle proste powinny by� tak przygotowane aby w miejscach gdzie wyst�puj� poC�czenia pozostawi� szczeliny dylatacyjne

o szeroko[ci okoCo 2 mm, a przy [cianie miejsce na osadzenie odbojnika przy[ciennego OPK10/OPK10R/OPK100

/OPK100R. Ci�cie proûli powinno by� wykonywane r�czn� piC� do metalu lub mechaniczn� z odpowiedni� tarcz� do ci�cia

aluminium. Ci�cie innymi narz�dziami mo}e powodowa� uszkodzenie powCoki lakierniczej, co jest niedopuszczalne. 5



Wykonanie otworów monta}owych w podkCadzie

Mi�dzy naro}nikami zewn�trznymi K10R 90 ukCadamy proûle okapowe K10R, oznaczamy na podkCadzie miejsca pod

otwory monta}owe. Usuwamy proûle, nast�pnie wiercimy otwory monta}owe.
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Monta} naro}ników zewn�trznych K10R 90

Naro}niki osadzamy na zaprawie uszczelniaj�cej, a nast�pnie mocujemy mechanicznie za pomoc� wcze[niej osadzonych
koCków rozporowych. Wkr�ty dokr�camy po zwi�zaniu masy uszczelniaj�cej.
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