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Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych

Nr P023-6

1. NIEPOWTARZALNY KOD IDENTYFIKACYJNY 7. DEKLAROWANE WEASCIWOSCI UZYTKOWE

TYPU WYROBU
Zasadnicze Wiasciwosci uzytkowe
TERMIK BAZA 2,5 SZYBKI SYNTAN SBS charaleterystyki

2. ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE LUB .
QOdpornos¢ na
ZASTOSOWANIA dziatanie ognia --- NPD

. . zewngtrznego
a. lzolacja wodochronna dachéw e i

b. l1zolacja wodochronna dachow podlegajaca

badaniu reakcji na ogien Rekcja na ogien - Klasa E
5 PRODUCENT Wodoszczelnoséé metoda A V\[I)c:;l;)izoclz(il:a
BMI Polska Sp. z 0.0.
ul. Wschodnia 26 +100
45 - 449 Opole :{stvma'“a Lz ils/%o mm
4. SYSTEM (-Y) OCENY | WERYFIKACJI STALOSCI 5 rozciagajaca 450 + 100
WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH Wytrzymatote na wpoprzek | N/50 mm

rozcigganie

System 2+, System 3 wazdtuz 45115 %

wydtuzenie

5. NORMA ZHARMONIZOWANA
w poprzek 45+15%

EN 13707:2004+A2:2009

Odpornosc na

przerastanie korzeni - NPD

6. JEDNOSTKA LUB JEDNOSTKI NOTYFIKOWANE

Polskie Centrum Badan i Certyfikacji S.A., Nr 1434

Instytut Techniki Budowlanej, Nr 1488 Odpornosc na NPD
obciazenie statyczne

Wiasciwosci uzytkowe okredlonego powyzej wyrobu sa zgodne Odpornosc na NPD
z zestawem deklarowanych wilaéciwosel uzytkowych. Niniejsza uderzenie B
deklaracja wiasciwodci  uZytkowych wydana zostaje zgodnie
2 rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wytaczna odpowiedzialnos¢ .,
producenta okreslonego powyzej. Wytrzymato$é na gwozdziem NPD
rozdzieranie
W imieniu producenta podpisat {-a): Wytrzymatos¢ ztacza --- NPD
P. Konrad Machula
Trwatosé - NPD
_
o L]
Gietkosc w niskiej temperaturze -15°C
Substancje . NPD

w Opolu, dnia 6 lutego 2023 roku niebezpieczne




