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PANEL

Ptyty z wetny mineralnej ISOPANEL oznaczone sa kodem wg normy PN-EN13162+A1:2015-04
MW-EN 13162-T3-DS(70,90)-CS(10)15-TR7,5-WS-WL(P)-MU1 (ISOPANEL d=25+49 mm)
MW-EN 13162-T4-DS(70,90)-CS(10)20-TR10-PL(5)250-WS-WL(P)-MU1 (ISOPANEL d=50+200 mm)

Ptyty z wetny mineralnej jako produkt naturalny, nieorganiczny otrzymywane sa
w wyniku stopienia skat - bazalt, gabro.

Stanowia doskonatg izolacje termiczng i akustyczng oraz gwarantujg wysoka
odpornos¢ ogniowa.

Dostepne wymiary ptyt: 1000x600 mm

ZASTOSOWANIE

Ptyty z wetny mineralnej stosowane na zewnatrz i wewnatrz obiektéw budowlanych do izolacji termicznej, akustycznej i ogniowej:

- $cian zewnetrznych budynkéw ocieplonych metoda lekka-mokrg w tzw. systemie ETICS (External Thermal Insulation Composite System),
- podtdg przeznaczonych pod wylewke betonowa,

- w ekranach akustycznych,

- w systemach kominowych.

Ptyty z wetny mineralnej ISOPANEL powinny by¢ przechowywane w oryginalnym opakowaniu az do momentu aplikacji.
Towar nalezy przechowywac w taki sposdb, aby zabezpieczy¢ go przed wilgocia i opadami atmosferycznymi.

Deklarowany opor cieplny R, dla poszczegélnych grubosci wyrobu

Grubos¢ [mm]

30 40 50 60 70 80 100 120 130 140 150 160 170 180 200
Opér cieplny R, [m*K/W]
0,80 1,10 1,35 1,65 1,90 2,20 2,75 3,30 3,60 3,85 4,15 4,40 4,70 5,00 5,55

WYMIARY | PAKOWANIE

plyt, Powierzchnia

hola Y llo$¢ ptyt Powierzchnia L, ) llo$¢ paczek ) Objetos¢ ptyt
: ) Objetosc 1 paczki ) krycia ptyt na :

e /e | pacek fapaiece palecie fapatecie

[mm] [mm] [mm] [szt.] [m?] [m?’] [szt.] [m?] [m?]
30 10 6,00 0,180 12+16 168,00 5,040
40 6 3,60 0,144 16+20 129,60 5,184
50 6 3,60 0,180 16 57,60 2,880
60 5 3,00 0,180 16 48,00 2,880
70 4 2,40 0,168 16 38,40 2,688
80 3 1,80 0,144 20 36,00 2,880
100 3 1,80 0,180 16 28,80 2,880
120 1000 600 2 1,20 0,144 20 24,00 2,880
130 2 1,20 0,156 20+16 43,20 5616
140 2 1,20 0,168 16 19,20 2,688
150 2 1,20 0,180 16 19,20 2,880
160 2 1,20 0,192 12+16 33,60 5,376
170 2 1,20 0,204 12+16 33,60 5712
180 2 1,20 0,216 12 14,40 2,592
200 2 1,20 0,240 12 14,40 2,880
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PARAMETRY
25+49 mm 50+200 mm
ISOPANEL MW-EN 13162-T3-DS(70,90)- | MW-EN 131627T4-DS(70,90)
€5(10)15-TR7,5-WS-WL(P)-MU1 AR e Piins
L(P)-MU1
Poziomy lub tolerancje
Deklarowane wiasciwosci wyrobu wg PN- Metoda Kody klas Kody klas
EN13162+A1:2015-04 badania lub Wartoéci lub Wartoéci
pozioméw pozioméw
Diugosc¢ (klasa tolerancji wymiarow) [%]
PN-EN 822
Szerokos¢ (klasa tolerancji wymiaréw) [%)]

&¢ <100 mm [mm/%] -3mm/+ 5%
Grubosc PN-EN 823 ° B T °
(klasa tolerancji wymiaréw) >100 mm [%/mm] [-] -3%/+5mm
Prostokatno$¢ S, PN-EN 824 [mm/m] [ <5 [] <5
Plaskosc S, PN-EN 825 [mm] 8] <6 8 <6

(%] + 1,0 (zmiana grubosci, + 1,0 (zmiana grubosci,
Stabilnos¢ W)fmi‘arowa W -okreélonych warunkach PN-EN 1604 ° DS(70,90) dtugosci i szerokosci) DS(70,90) dtugosci i szerokosci)
temperatury i wilgotnosci wzglednej
[mm/m] + 1 (zmiana ptaskosci) + 1 (zmiana pfaskosci)

S o :

Naprezenia $ciskajace przy 10% odksztatceniu PN-EN 826 (kPa] Cs(10)15 515 €5(10)20 20
wzglednym

Wytr-zyma#o-sc na rozcigganie prostopadte do PN-EN 1607 (kPal TR7,5 275 TRI0 e
powierzchni czotowych

Poziom obcigzenia punktowego dla odksztatcenia EN 12430 IN] 0 PL(5)250 5 250
5mm

Poziom krotkotrwatej nasigkliwosci woda PN-EN 1609 [kg/m?] WS <10 WS <10
Poz!orn dtugotrwatej r?asuqkllwosu woda przy PN-EN 12087 [kg/m?] WLP) <30 WLP) <30
czesciowym zanurzeniu

Wartos'c wspdtczynnika oporu dyfuzyjnego pary PN-EN 12086 0 MU <1 MU <1
wodnej

Wspétczynnik przewodzenia ciepta A, PN-EN 12667 [W/mK] [ <0,036 [] <0,036

; - Od A
Reakcja na ogien PN-EN 13501-1 doF Euroklasa Al Euroklasa A1l

DOPUSZCZENIA

Certyfikat statosci wtasciwosci uzytkowych nr 1434-CPR-0166

Deklaracja wtasciwosci uzytkowych nr 06a/2016 na zgodnos¢ z Normg PN-EN13162+A1:2015-04 (ISOPANEL d=25+49 mm)
Deklaracja wtasciwosci uzytkowych nr 06/2016 na zgodnos¢ z Norma PN-EN13162+A1:2015-04 (ISOPANEL d=50+200 mm)
Atest higieniczny MW nr 282/322/288/2017
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